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Popsane zvonky se liSi od mnoha jiz 
dfive uvedenych. Hlavni rozdfl je v tom, 
ze nehrajf dlouhe piStive melodie, jako 
btine zvonky s melodick^mi genera- 
tory. DalSi odliSnosti je napajeni 
zvonku 9 V baterii, coz jistS oceni 
majitele chat a chalup. 

Mozna, ze zvonky se budou nekomu 
zdat pfili§ slozite. Ale pokud je 
porovname napr. se zvonky s obvody 
M66T, pak se mirnd slo&tost jiste 
vyplati. 

MZ1 


Na obr. 1 je zapojem zvonku MZ1. 
Je pouzit obvod HT2887D firmy 
HOLTEK, ktery je zapojen trochu 
nestandardnS. Tento obvod obsahuje 
sest ruznych zvuku a dve melodie. Pouze 
tytodvfe melodie jsou vhodne pro pouziti 
ve zvonku.„ Lep§i je melodie na 
propojce J2. Notovy zaznam teto 
melodie je na obr. 2. Zvonek je 
zapojen tak, ze neodeblra v klidu tem£r 
zadny proud. Napajeci baterie proto 
vydrii velice dlouho. Pro alkalickou 
baterii je pfedpoklad minimalng 3 roky. 
Napajeni obvodu je pfes tranzistor T2, 
ktery je spinan tranzistorem Tl. 


Pokud T2 sepne, pfivede se napdti na 
Zenerovu diodu Dl. Odpor R6 
zabezped rychlejSi vybiti kondenzatoru 
C2, aby zvonek sam vypnul po zahr&ni 
jedne melodie. Odpor R4 ur£uje 
kmitodet oscilatoru IC1. Jeho kmitodet 
urduje vy§ku tonfi a tim i rychlost 
zahrani melodie. 

Tranzistor T4 je pres diodu D2 
spou§t£n tlacitkem. Pfes n$j a pres 
propojku J1 nebo J2 se dostane napfeti 
na IC1, jenz pfes vyvod 4 sepne 
tranzistor Tl, kter£ sepne T2. V$rvod 
4 j e puvodne ozna&n jako TEST a tedy 
vyrobee neuvazuje o jeho vyuzivam. 
V^vod se v§ak v^hodnfc pouzije pro 
spinani tranzistoru Tl. Po zahrani 
elodie se Tl odpoji. 

Kondenzator C3 blokuje trval6 
spou§t6ni zvonku mechanickym 
zablokovamm tlacftka. Je to ochrana 
proti vandalum. Diody D2 a D3 
umoznujl spinat zvonek i stffdavym 
napfrim, talde je pnpadn£ moine pou&t 
i stavajici stfidavy rozvod pro zvonek. 

Propojkou J1 nebo J2 se mMe zvolit 
jedna ze dvou melodii. 

Pfes tranzistor T3 je buzen 
piezom£ni£. Trimrem TP1 je v urCitych 
ezich moZnt nastavit hlasitost 


zvonku. Civka L1 zajisti pro piezom£ni£ 
dostatednfc velk£ nap£ti. Pouiiti 
piezom£ni£e ma dvfc velk£ v^hody: V&S1 
akustick^ v£kon, nei ma klasick^ 
reproduktor a menii proudovou 
spotrebu. PrflmSrni spotfeba zvonku 
v tinnosti je asi 30 mA. 

Konstrukce 


Osazena deska zvonku je na obr. 3. 
Deska je pfipevn£na k piezom£nifi pfes 
distandm sloupky. Piezomfenid je 
pfilepen do krabi£ky ICAS1 (GM). 
Piezomenid byl pouiit vyprodejnl 
modr£ od firmy KYOCERA, Ize v§ak 
pouzit libovolny typ vStSich rozmfiru. 
Pak se musi vyfeSit jine uchycem 
plo$n£ho spoje. Na plo$n£ spoj sepfip^ji 
dvfc pozinkovane matidky M3, kterese 
napfed pfichyti pomoci Sroubkfi - 



Obr. 2. Notovy z&znam melodie 
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Obr. 1. Schema zapojent melodick6ho zvonku MZ1 



nejlepe take pozinkovanych. Pod 
Sroubky se vloia dvS vfejifov6 podlozky 
pro lep§i uchycem pfivodmch vodidfi. 

Kondenzatory C2 a C3 se pfipSjx na 
delSi v^vody a pak se polo ix rovnob££n£ 
s deskou spojfi. 


Vodide pro piezomSniC a napajecf 
klips se protahnou otvorem na desce 
spoju a tim se zajistl proti vytr^eni. 

V homim krytu krabi£ky se tnusi 
odlomit pfichytky, ktere by prekiiely 


soudfistkam na desce. 


MZ2 


Zapojeni je na obr. 5. Je pouzit obvod 
HT2811 firmy HOLTEK, coz je 
specialm obvod pro dvojtonovy zvonek 
(zvuk BIM BAM). Ob vodopakujetyto 
dva tony po spu§t£nl dvakrit RC 
kombinace R3/C2 a R&C3 ur&ije 

-izv. 



obalka. 



Obr. 3. Deska pfc&x&J© spoje MZ1 
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Obr 6. Rozlozenf soucastek na desce 
plosnych spoju MZ2 


vyrobce je pridan tranzistor T2. Ten 
zablokuje dozmvam prvnlho tonu po 
nabehu tonu druheho. Toto zapojem 
je pouzito proto, ze piezomeni£ nem 
schopen zahrat souzvuk dvou tonfi, 
ozyval by se nehezky pazvuk. Odpor 
R7 urSuje kmitocet oscilatoru a tedy 
i vysku tonu. SpouSt&m zvonku je 
zaj ist£no tranzistorera Tl. Kondenzator 
Cl blokuje opakovane spoustSm 
zvonku a funguje tedy jako ochrana proti 
vandal&m. Dioda D1 umomuje pripojit 
take stridavy rozvod pro zvonky. 

Dioda D2 snizuje napetf pro napajem 
obvodu HT2811. Klidovy proud 
zvonku je men&i nez 1 A. Na pozici T3 
musi byt pouzit typ s co nejvetSim 
zesllenim - KC238C. Civka LI ma 
stejnou fiinkci jako u MZ1. Trimrem 
TP1 je mozno nastavit v ur&tych mezich 
hlasitost zvonku. 

Dioda D3 zvySuje akusticky vykon 
piezomenice. 


Obr. 7. Deska plosnych spoju MZ2 
(M 2:1) 


Konstrukce 


Zvonek MZ2 je konstruk£ne 
proveden podobn£ jako MZ1. 

Kondenzator C3 se musi instalovat 

• & • 

nalezato. 


Zaver 


Popsane zvonky se zapojenim 
znacne lisi od jiz mnohokrat popsanych. 
V6nm, ze najdou uplatnSm misto 
klasickych drncivych zvonku. Pokud 
se pouzi je zvonek v nove instalaci, pak 
vznikne velka dspora v jednoduS§i 
montazi a v nepotrebe zvonkoveho 
transformdtoru. Trafo ma za rok take 
urCitou spotfebu energie. * 

Zvonky je mozno objednat jako 
stavebnici i jako sestavene. Stavebnice 
zvonku MZ1 i MZ2 stoji 180,- Kc. Lze 
je objednat na adrese MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, 
tel.: 019/72 67642. 


MZ2 





1998/8 














STAVEBNI NAVODY 


i 


I 





Incj. Jaroslav Vlach 

« . / . 

\ ~ 

* 


CMnek se zabyva nivrhem mal£ho 
sm^ovaciho(mix^niho) pultu, ktery 
je urcen pro pouiiti v nizkofrekvendni 
audiotechnice. fteSeni vychazi z urciteho 
kompromisu mezi moznostmi 
amaterske konstrukce a skutecnymi 
potfebami pfi vyuziti v hudebni 
skupin£ nebo pri domaci tvorbe 
audioprogramu. Z tSchto duvodu je 
predloieny pult kontipov£n jako 
stereofonni, je vybaven osmi vstupy 
s tnpasmovymi korekcemi, jednotkou 
pro pfipojeni dozvukoveho zafizeni, 
jednotkou priposlechu a dv£ma 
vy'stupnimi kan&ly. Popis vlastni 
konstrukce je pomferne strudny a pfed- 
pokl&da urditou technickou uroven 
iten£fe, pfip. jeho schopnost upravy 
navrtiu podle svych pfedstav a potfeb. 

1. Zakladm koncepce pultu 

Pii navrhu koncepce smesovaciho 
pultu jsem vychazel z nutnosti ucinit 
rozumny kompromis mezi pozadavky 


na takove zafizeni (kter6 b^vaji 
mnohdy velmi vysoke) a moznostx 
snadne konstrukce takoveho zafizeni 
v amatdskych podmink£ch. V^sledkem 
kompromisu je navrh stereofonniho 
smeSovaciho pultu, tj. s dv£ma 
nezavislymi vystupnimi kanaly. Do 
kazde v^stupni v£tve ma potom 
uzivatel mit mo-2nost pfipojovat 
jednotliv£ zdroje signalu a menit 
u kazdeho z nich korekcemi kmi- 
to&tovou charakteristiku. DMeStou 
vlastnostl je mo2nost pfipojeni 
dozvukove jednotky ke zvolen6mu 
vstupu, resp. k n£kolika vstupum, 
pfi£emz uroven dozvukoveho signalu 
musi byt nastavitelna nezavisle. Pro 
snazsi nastavovani pfi provozu musi 
byt pult vybaven vystupmm zesilovacem 
pro sluchatka, pf ip. pro malou repro- 
duktorovou soustavu. V konstrukci jsou 


pouzity konektory DIN a tzv. jack 
o prumeru 6,3 mm. 

Z v£Se uvedene uvahy vychazi 
navrh zapojeni smesovaciho pultu, ktery 


je sch6maticky uveden na obr. 1. P&teff 
elektrickeho zapojeni pultu jsou 
sign&love a nap&jeci sbSmice. Napajeci 
sb&mice je oznacena +U (pro kladny 
pol nap£jeni), resp. GND (pro zapomy 
pol napajeni). VSemi jednotkami 
prochizi dva stereofonni signalovS 
vodice c a d, k nimz se podle potreby 
pripoji signaly ze vstupnich jednotek. 
Signal oznaceny f je signalova zem. 
Signal ozna£eni e slouii pro zavedeni 
vstupu do dozvukove jednotky. Nyni 
se budeme podrobneji venovat kaide 
jednotce zvl£sf. 

2. Vstupnl jednotka 

0 

Vstupni jednotka (oznadeni A-IN) 
slouzi k zpracovani signalu ze zdroje 
signalu (mikrofon, hudebni nastroj 
a , pod.), k jeho kmito&ove korekci 
a k jeho pfipojeni na sign&lovou 
sbSrnici. 

Elektricke zapojeni je uvedeno na 
obr. 2. 
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Obr. 1 Blokov6 schema zapojeni smSSovaci'ho pultu 
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Obr. 2. Schema zapojeni vstupni 
jednotky A-IN 

* * 

Vstupni signal je privaden na 
svorku oznacenou a, resp. b (zem). 
Operacni zesilovac VIC1A slouzi jako 
predzesilovac s nastavitelnym ziskem, 
Zisk se nastavuje trimrem RPO (GAIN). 
Druhy operacni zesilovac VIC1B je 
zapojen jako tripasmovy korekcni 
zesilovac v obvyklem zapojeni (viz napr. 
[1]). Tremi potenciometry RPI, RP2, 
resp. RP3 lze nastavit zdfirazn^ni 
nizkych, stredmch, resp. vysok^ch t6nu 
(BASS, MIDDLE, resp. TREBLE). 
Uroven vystupmho signalu se nastavuje 
tahovym potenciometrem RP4 
(VOLUME). Za bezcem tohoto 
potenciometru jsou zapojeny dva 
sprnade SI (pro kanal 1), resp. S2 (pro 
kanal 2), jejichS pomoci lze pripojit 
v^stupni signal z teto jednotky na 
signalove sberaice c, resp. d. Stejny 
signal v drovni nastavitelne 
potenciometrem RP5 (ECHO) 
pfivadime na sbSmici e. Jednotka je 
osazena stabilizatorem napeti VIC2, 
ktery z rozvadeneho napeti +U napaji 
jednotku. 

Na obr. 3 je znazomen obrazec 
ploSsnych spoju vstupni jednotky a na 
obr. 4 je uvedeno rozmisteni soudastek 
na dfesce. 


3. V^stupnl jednotka 

Vystupni jednotka (oznaceni 
A-OUT) slouzi k zpracovani signalu 






Obr. 3. Obrazec plo§nych spoju 


Obr. 4. Rozfozenl soucastek na desce 
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Obr. 5. Schema zapojenf vystupni 
jednotky A-OUT 

ze signalove sbernice c, resp. d do 
zesilovace, ktery je ke srod§ovacimu 
pultu pfipojen. Elektricke zapojeni je 
uvedeno na obr. 5. 

Z elektrickeho hlediska je zapojeni 
vystupni jednotky velmi podobne 
vstupni jednotce. Pfedpoklad6 se, ze 
vstupni signal je privaden ze signalove 
sbernice c, resp. d (zde se provede 
propojkou volba spojeni na vstupni bod 
oznaceny s) na vstup operaCniho 
zesilovace VIC1A. Pripojeni signalu 
z obou sbernic na vstup tohoto 
zesilovace lze provest spinacem SI (CHI 
+ CH2). Zisk se nastavuje trimrem RPO 
(MAIN GAIN). Druhy operacni 
zesilovac VIC1B je zapojen jako 
tfip£smovy korekcni zesilovac. Tremi 
potenciometry RP1, RP2, resp. RP3 lze 
nastavit zdurazneni nizkych, strednich, 
resp. vysokych tonu (MAIN BASS, 
MAIN MIDDLE, resp. MAIN 

TREBLE). Uroveft vystupniho signalu 

* 

se nastavuje tahovym potenciometrem 
RP4 (MAIN VOLUME). Bezec 
potenciometru je zapojen na vystupni 
svorku x, tj. na vystupni konektor. 
Jednotka je osazena stabilizatorem napeti 
VIC2, kter£ z rozv&d£neho nap£ti + U 
napaji jednotku. 

Na obr. 6 je znazornSn obrazec 
ploSn^ch spoju vystupni jednotky a na 
obr. 7 je uvedeno rozmistfcni soucastek 
na desce. 



Obr. 6. Obrazec pioSnych spoju 



Obr. 7. Rozmfst&ni sou66stek na desce 
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Obr. 8. Schema zapojent jednotky pfi- 
pojenf dozvukov6ho zafizeni A-ECHO 


4. Jednotka pfipojem dozvuko- 
veho zafizeni 


Tato jednotka (oznaiem A-ECHO) 
slouzi k fizeni urovne signalu, ktery 
je zpracovavan v extemi dozvukove 
jednotce. Elektricke zapojeni je uvedeno 
na obr. 8. 

Signal ze sbemice e, ur&ny pro dalSi 
zpracovam v dozvukovem zafizeni, se 
pfividl na vstup operacniho zesilovace 
VIC IB, jehoz zesileni Ize nastavit 
trimrem RP2. Vystupni urovefi pro 
nahrini do dozvukoveho zafizeni se 
nastavuje potenciometrem RP3 
a odtud je signal veden na svorku g 
(resp. h pro zem) a, na vystupni 
svorku konektoru. ZpozdSny signal 
z dozvukov6ho zafizeni pfivedeny 
na svorku a je zesilen opera£nim 
zesilovadem VIC1 A. Zisk se nastavuje 
trimrem RPO (GAIN). Uroven 
vysledn^ho v^stupniho signalu se 
nastavuje tahov^m potenciometrem RPI 
(VOLUME). Za bSzcem tohoto 

4 • 

potenciometru, jsou zapojeny dva 
spinafie SI (pro kanal 1), resp. S2 (pro 
kanal 2), jejichz pomoci Ize pfipojit 
signal z dozvukov6 jednotky na 
signalove sbSraice c, resp. d. Jednotka 
je osazena stabilizatorem napeti VIC2, 
ktery z rozvadeneho napeti 4- U napaji 
jednotku. 

Na obr. 9 je znazom£n obrazec 
ploSnych spoju jednotky pro pfipojeni 


Obr. 9. Deska ploSnych spoju 
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Obr. 11. Schema zapojeni jednotky 
kontrolnfho zesilovade A-MONIT 

dozvukoveho zanzeni a na obr. 10 je 
uvedeno rozmisteni soucastek na 
desce. 

Jako vndj§i dozvukove zarizeni Ize 
pripojit napr. jednotku digitalniho echa 
popsanou v [2], pfip. celou jednotku 
A-ECHO nahradit primo digitalni 
dozvukovou jednotkou. 

Jednotka kontrolniho zesilovace 
(monitor) 

Tato jednotka (oznaceni A-MONIT) 
slouzi k poslechove kontrole vysledneho 
signalu ze smeSovadho pultu. UmoMuje 
pripojeni sluchatek, prip. male repro- 
duktorove soustavy (tzv. priposlech). 
Elektricke zapojeni je uvedeno na 
obr. 11. 

Signaly ze sbdrnic cad jsou 
privadeny na vstup dvojiteho 
vykonoveho zesilovace VIC1 
v obvyklem zapojeni. Spinaci SI, 
resp. S2 (CHI, resp. CH2) lze v pnpade 
potreby vypnout jeden z kanalu. 
Hlasitost se ridi tandemovym 
potenciometrem RP1, resp. RP11 
(MONITOR VOLUME). 

Na obr. 12 je znazornen obrazec 
ploSnych spoju jednotky kontrolniho 
zesilovade a na obr. 13 je uvedeno 
rozmistem soucastek na desce. 
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Obr. 12. Obrazec plosnych spoju Obr. 13. Rozlozeni soudastek na desce 
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Obr. 14 Mechanicki konstrukce puttu 


5. Napaject ii st 

Vzhledem k tomu, ie koncepce 
napajeni pultu po&ta s napdjecim 
napStim 15 a i 20 V stfidav^ch, prip. 
stejnosm&rnych, z extemiho zdroje, je 
zapojeni jednotky napajece velice 
jednoduche. Vlastni sifovy zdroj mule 
byt rum£ho druhu, pfip. napajed napfeti 
mflle b£t pfivedeno z jineho zafizeni. 
Tim je zaji§t£n pom£rn£ vysoky 
stuped odruSeni. Elektricke zapojeni 
je uvedeno na obr, 1. 


Pozice 

Nazev dilu 

Obr. 

s 

Po&et ks 

1 

0 

vrchnl panel 

15 

1 

* 

2 

spojovacitr^mec 

(14) 

4 

3 

spodnf panel 

(14) 

1 

4 

zadnl panel 

16 

1 


Tab. 1. Rozpiska dflu mechanics konstrukce 
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Ofcr. 15 Vykres vrchnfho panelu 
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6. Mechanicka konstrukce 

Mechanicka konstrukce pultu je 
velmi jednoducha a vychazi z myslenky 
na moznost pouzivat pult samostatne 
nebo jej vlozit do 19” vany. Samozrejme 
koncepci pultu lze menit a roz§ifovat. 
Na obr. 14 je znazorn&na jednoducha 
mechanicka sestava pultu. Seznam dflu 
a jejicE dalsi popis je uveden v rozpisce 
v tab. 1 (neni zde uveden spojovaci 
material). Funkcni jednotky muzeme 
napr. seSroubovat svorniky a jako 
jednotlive bloky pomoci malych 
uhelniku prisroubovat k vrchnimu 
panelu. Potom je treba na vrchnim 
panelu doplnit potrebne otvory. 

Vrchni panel je vhodne u&lnS, avSak 
efektne popsat. Na obr. 20 je uveden 
vychozx navrh na popis vcetnS oznacem 
prvkfi. 

_ 

7> Oziveni 

0 . • 

Je vhodne nejprve ozivit napaje£ 
a desku kontrolniho zesilovace 

4 

A-MONIT. Ostatni desky postaci jen 
vizu£ln£ zkontrolovat. Desky nejprve 
osadime souc^stkami (vcetne otocnych 
potenciometrii), pripajime stinSne 
kabliky pro pripojeni vstupu, spinach 
kanalu a tahovych potenciometrii a prip. 
jednoduSe ozivime. Po pripravS vSech 
jednotek je mechanicky se§roubujeme 
svorniky a pfipevnime k vrchnimu 
panelu. Dale pfipevnime tahove 
potenciometry, konektory a propojime 
stinene kabliky. Nyni propojime 
signalove sbirnice, signalovou zem, 
napajeci zem a pfivedeme napajeni 
z napajece k jiz dfive ozivenemu 
kontrolnimu zesilovadi A-MONIT. 
Po pfipojeni sluchatek, prip. repro- 
duktoru na vystupni konektory muzeme 
vyzkouSet kontrolni zesilovac. Je-li v§e 
v pofadku, postupne zapojujeme 

• % s • ( 

napajeni do ostatnich desek a poslechem 
mflieme jednotlive kanaly odzkouSet. 
Neni snad nutne pripominat, it zde 
se vyplati peclivost. 

Vysledkem prace je sice jednoduchy, 
ale pro fadu aplikaci dosta£ujici 
smeSovaci pult. Je samozfejme mozne 
na konstrukci navazat a m£nit ji 
(napf. rozSifovat pocet vstupnich 
kan4M a pod.). 

% 
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Hans Christian Oersted a magnetismus 


Magnetismus je prirodni silou, bez niz 
by iivot mo2na vubec nevznikl a pokud 
ano, fada zivocichu by mela znacne 
potize ruzneho druhu, treba s orientaci 
nebo rustem. Vliv magnetismu je 
nepopiratelny, existuji vsak spory o mire 
skutecneho ucinku magnetickeho pole na 
organismus. Tu a tarn se na trhu objevi 
nejake zarizeni, zalozene na magnetickem 
poli, ktere je propagovana jako “zazracne”, 
ale po case se ukaze, ze ucinky jsou 
diskutabilnf. Kdysi to byly napr. velmi 
populami magneticke naramky, jez mely 
zlepSovat krevni ob6h, a vubec vitalitu, 
podobne jako dneSni skripce v usich, jez 
maji “zarucovat” hubnuti, nebo zarizeni 
na magnetizaci pitne vody ci vody 
k zalevam uzitkovych plodin, ktere pak 
maji mit nadprum£mou vynosnost Po case 
zase tyto “magneticke zazraky” upadnou 
v zapomn&H. Jeovsem skute&iosti, ze trvale 
zijeme v magnetickem poli, a bylo by proto 
spi§e nelogicke kdyby existence magnetic¬ 
keho pole byla zcela bez vlivu na zivy orga¬ 
nismus. Ostatne magnetismus se vyuziva 
i v lekarstvi a to nejen k diagnostikovani 
napr. novotvaru magnetickou rezonanci, 
ale i pri leceni, tzv. magnetoterapii. 

Existenci magnetismu znali lide uz 
v davnych dobach, soude alespoh podle 
pov&tf o horach, ktere k sob£ pripoutavaly 
strujce zla; samozrejmS v zelezne zbroji. 
Znal jej i Aristoteles, reeky ucenec (384 
- 322 pred nasim letopoctem), ktery, jak 
se pri prochazkach historii vSdy zda, pri sp& 
snad do vSech jejich oborfi a nezHdka velmi 
vyznamnym podilem; ve svych spisech se 
zminuje, ze magnetovec (druh zelezne rudy 
(Fe 3 0^)) pritahuje zelezne piliny, a ze tento 
jev je dobre patray na dvou protilehlych 
koncich kousku magnetovee, tedy polech 
tohoto pnrodnflio permanentmho magnetu. 
Ciiiane uz v 7. stoleti naSeho letopoctu 
vfideli, ze prirozeny magnet se otaci 
jednim koncem k severu, ale az v 11. stoletf 
dokazali tento poznatek vyu^lt ke 
konstrukei kompasu, zalozeneho na 
pomSrne stalosti polohy zemskeho 
severniho magnetickeho polu, ktery pak 
prakticky vyu^ivali dinsti moreplavci 
k orientaci pri plavbe po mori. V Evrop^ 
se kompas objevil ai v 13. stoleti; patme 
jej vynalezl Peregrinus r. 1269, ale nem 
jiste, zda se kompas do Evropy nedostai 
z Ciny uz v stoleti 12. 

X zasadnimu objevu, pokud jde 
o vyuzivani magnetickeho pole, dospel 
dansky fyzik a chemik Hans Christian 
Oersted, ktery se narodil 18, srpna 1777 
v Rudkobingu a zemfel v Kodani 9. brezna 
1851. Oersted byl profesorem na Vysoke 


§kole technicke v Kodani. Svuj zasadni 
objev ucinil roku 1820 pri prednasce 
o galvanicke elektrine. Byla to vlastne 
nahoda, nebof v blizkosti obvodu, jimz 
protekal proud, se ocida lehka magneticka 
strelka, ktera se nepatrne vychylila. Jiny 
by mozna takovy ukaz pokladal za 
pouhou nahodu a nevenoval mu zadnou 
pozornost. Hans Christian Oersted v§ak 
prokazal, ze je vedeem nikoli jen pro rozsah 
znalosti, ktere nacerpal studiem, ale 
predevsim vmmavosti a zvidavosti, ktera 
ho pak pohanela, aby zjistil, pro£ doSlo 
k vychyleni strelky, a ze to nebylo jen 
nejakym nahodnym mechanickym 
podnetem. Vykonal mnoho a mnoho 
pokusu, kdy mezi vodic s prochazejicim 
proudem a magnetickou strelku vsouval 
rfizne materialy, aby zjistil, ze vychylovani 
je skutecne zpflsobeno elektrickym 
proudem a nikoli jinymi pneinami. 
Kdyz ziskal jistotu, oznamil svuj objev 
taknkajic celemu svetu, nebot’ o nem napsal 
v dopisech snad vsem tehdejsim vSdcum, 
vedeckym institucim a ucenym 
spolecnostem (mozna bychom mu proto 
mohli prisoudit i prvenstvi v Siroke 
propagaci vedeckych poznatku). Svym 
objevem poloiil Hans Christian Oersted 
skute£ny z^kladni kamen k nauce 
o elektromagnetismu a k elektrodynamice, 
na nemz pak stavSli jini. Uz v temze roce 
Francouz D. E Arago (1786 -1853). Gay- 
Lussac (1778 -1850) objevuji magnetizaci 
zeleza elektrickym proudem - byl to vlastnS 
prvni elektromagnet. Tehoz roku 
formuloval jiny Francouz A. M. Amper 
(1775 - 1836) pravidlo pro urceni smeru 
magnetickeho pole kolem vodice 
elektrickeho proudu. Zaroven zjistil, ze 
proudy tekouci ve vodicich stejnym 
smerem se pritahuji, a naopak odpuzuji, 
pokud te£ou ve smfirech opacnych. Roku 
1822 pak je&£ sestrojil selenoid, ktery pusobi 
jako tycovy magnet A konecne Oerstedova 
objevu vyuzil r. 1821 i Michael Faraday 
(1791 - 1867), kdyz zkonstruoval prvni 
(i kdyz ponSkud bizarni) elektromotor. 

Magneticke pole vznika pri pmchodu 
elektrickeho proudu vodicem, pri pohybu 
elektricke castice a telesa s elektrickym 
nabojem, vytvan je take staly (pamanentm) 
magnet) resp. zm^netovane tHeso. Jsou-li 
okolnosti vzniku magnetickeho pole 
konstantni, jde o stacionarni magneticke 
pole (vytvan jemagnet), jsou-li prom&me, 
napf. vlivem prfichodu stndaveho proudu, 
vznika magneticke pole nestacionami. 
Zpetne pak magneticke pole pusobi 
pouze na pohybujici se elektricke castice 
nebo nabita telesa a samozrejme take na 


stale magnety, bez ohledu na to, zda se 
pohybuji ci nikoli. Magneticke pole se 
projevuje indukenimi carami, coz jsou 
myslene uzavrene krivky prochazejici 
prostorem. Okolo rovneho vodice vznikaji 
indukeni cary ve tvaru soustrednych 
kruznic, jejichz rovina je kolma na vodic, 
ktery tvori jejich osu. Sm^r orientace 
indukcmch car urcuje Amperovo pravidlo, 
ktere v puvodm podobS znelo: PJedstavime- 
li si nad magnetkou plavce, ktery plave 
ve vodici ve smeru toku elektrickeho 
proudu a pozoruje magnetku, pak vidi, ze 
se sevOTii pol magnetky vychyluje smSrem 
k jeho leve ruce. Dnes hovonme o pra- 
vidlu prave ruky a jeho zneni je m€nt 
poeticke: Uchopime-li (izolo vany!) vodic 
do dlane tak aby palec ukazoval ve smeru 
vodicem prochazejiciho proudu, pak 
prsty ukazuji orientaci magnetickych 
indukcnich car. 

Pro civku (resp. zavit) plati totez pra¬ 
vidlo: Polozime-li na zavity prsty ve smSrti 
prochazejiciho proudu, pak palec ukazuje 
orientaci magnetickych indukcnich car. 

Pro magneticke pole je charakteristicke 
ze magneticke indukeni 6&ry jsou vMy 
uzavrene a navzajem se neprotinaji. 
Znamena to, ze jak u permanentmho 
magnetu, tak i u zavitu resp. selenoidu 
prochazeji jak vn6 tak uvnitf; uvnitr 
tyfioveho magnetu a selenoidu prochazeji 
soubezne s osou techto teles. 

Pro uzavrenost indukcnich car 
oznadujeme magneticke pole jako virove, 
na rozdil od elektrickeho, oznacovaneho 
jako zridlove, u nehoz je prflb^h silocar 
zavisly na povaze pole. Osamoceny 
bodovy elektricky nabojvytvari radialni 
elektricke pole, jehoz silocary tvoH 
paprsky, ktere smeruji bucf ven (kolmo 
z povrehu telesa ve tvaru koule, predstavujici 
bodovy naboj) a do nekonedna v pfipadS 
kladneho naboje (podobnS jako svStelne 
paprsky ze slunce), nebo dovnitr 
(z nekonedna) u zapomeho naboje (kolmo 
k povrehu). V pripadS homogenniho 
elektrickeho pole, ktere vzniklo mezi dvema 
nesouhlasn^ nabitymi rovnob62nymi 
deskami, jsou pfedstavovany rovnob^zkami 
smShijicimi kolmo od kladn£ nabite 
desky k desce nabite zapornS. Jde-li o dva 
blizke bodove elektricky souhlasne naboje, 
pak se silokfivky ohybaji tak, ze se 
neprotinaji. A v pripadS dvojice vzajemne 
opadnych ndboju, smeruji podel spojnice 
bodu od kladneho k zapornemu (v ose 
naboju jde o prirnku, jinak o oblouky) 
a na opacnych stranach tj. vne spojnice 
smeruji do nekonecna. 

- aba - 
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Elektronicky rizeny vstupni zesilovac 
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Ing. ZdenSk Zatopek 


Mnoho konstrukteru stoji pfed 
problemem, jak postavit kvalitm 
n i zkofrek vendni predzesilovad, ktery 
by mil alespon 4 prepinatelne vstupy 
uzitedneho signalu, mel dobry pomer 
signal/Sum, dobrou prebuditelnost 
vstupnlm signalem, nizke intermo- 
dula£ni a harmonickc zkreslem, 
optickou signalizaci zvolenebo vstupu, 
k pfepinam signalu nepou^ival me¬ 
chanic^ pfepinade a byl pri zapnuti 
zesilovace standards pfedvolen jeden 
nizkofrekvendm vstup. K zabezpecem 
techto pozadavku se nabizi jednoducha 
konstrukce s integrovanymi obvody, 
ktere se be2ne vyskytuji na nasem trhu 
a jejichz ponzeni by nem£lo Cinit vfctSl 
obtiie. 

Parametry navrzene konstrukce 
kvalitmho HI-FI mzkofrekvencmho 
pfedzesilovace: 


\ * • • 

vstupni citlivost slozeny z tranzistoru Tl, rezistoru R1 

■ • * • * h « 

gramo vstup: 2,5 mV/ 47 kQ a R24, keramickeho kondenzatoru C4 

tuner: 150 mV/100 kQ a elektrolytickeho kondenzatoru C3, 

tape: 150 mV/100 kQ jehoz kapacita je zvySovana zesilovarim 

CD: x 150 mV/100 kQ cinitelem tranzistoru Tl. Rezistorem 

*• • • . ^ t* * • 

^ R24 nastavujeme pozadovane vystupm 

inkke zkresleni: napeti slouzici k napajem korekcmho 

0>2 ^ v ^sititt 20 Hz - 20. kHz pfedzesilova£e pro magnetodynamickou 


2,5 mV/ 47 kQ 
150 mV/100 kQ 
150 mV/100 kQ 
150 mV/100 kQ 


odstup signal/sum: ' 

70 dB/linearm vstupy 
60 dB/gramo vstup 

prebuditelnost vstupu: min. 16 dB 

♦ • 

vystupm nap£ti/DIN:150 mV/10 kQ 

Napajeci napSti 15 V DC je pfiva- 
dtno na pin c. 1 svorkovnice U1. Toto 
napeti prichazf na tranzistorovy 
nasobic filtracni kapacity C3, ktery je 


prenosku, ktere, jak se zda, je§te 
neodzvonil konec. Napajeci nap6ti 15 
V DC je pfes rezistor R2 a filtradni 
kondenzatory Cl a C2 privad6no take 
na elektronicky pfeplnad vstupmho 
signalu, tvofeny integrovanym obvo- 
dem 102. 

Pozadovana vstupni zatiiovaci 
impedance je zabezpe£ena rezistorem 
R18 v kanalu levem a rezistorem R16 
v kanalu pravem. Proti pnpadnemu 
ruseni stredovlnnymi vysiladi je do 
vstupu zarazen rezistor R31, ktery 
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Obr. 1. Schema zapojeni predzesilovaie 
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Obr. 2. Deska plo§n6ho spoje pfedzesilovaie s NE5532 


ucinne tento pnpadny jev odstrani Pro 
galvanick6 oddfeleni elektrickych 
potendalu je do neinvertujidho vstupu 
IOIB zapojen elektrolyticky konden¬ 
zator C19. Kmitodtova charakteristika 
podle normy RIAA je zabezpecena 
svitkovymi kondenzatory C21 a C22, 
ktere by m61y mit minimdlne toleranci 
5 % a rezistory R33 a R34, ktere maji 
It toleranci 1 %. Nap6fove zesilem 
pri kmitodtu 1 kHz je nastaveno na cca 
60, coz zabezpecuje pozadovane 
vystupni napSti 150 mV. Pfedpfcti pro 
neinvertujici vstup je zabezpeceno 
rezistorovym dSlidem napeti R25 a R39 
a filtracmm keramickym konden- 
zatorem C14. Pro snlzeni preslechu jsou 
na tento delic zapojeny rezistory R30 
a R26. Nap£fova zpetna vazba pro 
zabezpecem pozadovaneho kmitodto- 
veho prflbehu je galvanicky oddelena 
elektrolytickym kondenzatorem C20. 
Pro potladeni pripadnych ruSivych 
napeti pfichazejicich po napajecim 
napeti, je v blizkosti integrovaneho 
obvodu 101 zapojen keramicky 
kondenzator C23. KmitoctovS uprave- 
ny signal je pfivad&a pres odd£lovacf 
svitkovy kondenzator C7 na elektro- 
nicky pfepmac nf signalu, tvoreny 
integrovanym obvodem 102. Pro 
zabezpedeni predpSti jednotlivych 
vstupu tohoto pf epinade je do obvodu 
zarazena rezistorova dekada slozena 
z rezistorfl R4A - R4H a filtraftii elektro- 
lyticky kondenzator C6. Vystupni 
signal je pfivaden pfes dolni propust 

slozenou z rezistoru R22 a keramickeho 

* 

kondenzatoru C27 k dalSimu zpraco- 
vani do korek£mho nebo koncoveho 


zesilovade a pfes rezistor R21 a svitko¬ 
vy kondenzator C26 k pffpadnemu 
nahravani do dalsiho magnetofonu 
nebo vyuziti v monitoru. Dal§i vstup- 
ni nap£fove urovnd, kterymi jsou 
CD, tape a tuner, jsou pnsluSnymi rezis- 
tory zeslabeny tak, aby pozadovana 
vystupm uroven byla 150 mV Obdobn£ 
jsou zapojeny sou£astky i v pravem 
signalovem kanalu. Pokud neni napajeri 
nap£ti 15V DC k dispozici, lze samo- 
zfejme pouilt i napajeci napeti 12 V 
DC. Je v§ak nutno zm£nit hodnotu 
rezistoru R24 tak, aby riapfiti U ce na 
stabilizainim tranzistoru T1 bylo 
minimalne 2 V (ve vStSine pripadu 
vyhovi hodnota 1 k£2). Ostatni souc&st- 
ky neni nutne menit a vyhovi bez 
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Obr ,: 3. Rozlozenf soudastek na desce predzesiiovade s NE5532 
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STAVEBNI NAVODY 


pripajet dal§i soucastky. Celkovy 
klidovy odber by se mel pohybovat mezi 
20 - 40 mA a na Spickach v U21 j. nfl/L 
a nfl/R by m&o byt oca 6- V DC. V tomto 
prlpadC mate predvolen vstup pro 
TUNER. Pokud chcete mit predvolen 
jiny vstup nez TUNER, Ize tak ucit 
jednoduchym prehozenlm piislusnych 
vstupnich konektorfi. Bohuzel vstup 
pro magnetodynamickou prenosku bez 
prisluSnych elektrickych a media- 
nickych zasahu nelze jednoduSe 

prehodit. 

»• 

K elektronickemu prepinani pri- 
sluSnych vstupfi a k signalizaci 
sepnuteho stavu je vyuzito zapojeni 
integrovaneho obvodu C-MOS 4028. 

Napajeni je zabezpeceno 15 V DC 
z pinu +15 V/U1 na desce vstupmho 
zesilovace. Stejne plati, ze Ize pouzit 
k napajem napeti 12 V IOl je v podstatC 
Obr. 4. Schema zapojeni elektronickdho prepinani vstupu dekoder BCD kodu. Pfedvoleny vstup 

na tlacitku 1 je zabezpecen keramickym 

problCmfi. Kondenzatory C21,22,18 a peClivem pfipojem namefite na kondenzatoremCl,kteryprizapnuti 
a C17 Ize menit, ale je nutn£ jednotlive pinech 1 a 7 integrovaneho obvodu IOl zesilovace zabezpeci ndbeznou hranu 

hodnoty prepocitat ve smyslu casovych 6 V DC. Pokud je vSe v poradku, muzete pro spustem a aktivovanl vstupu Q1, 

konstant t p t 2 a t 3 . Ze strany ploSneho 
spoje je vhodne v mistech IOl pripevnit 
pro zvyseni odstupu signal/brum 
pocinovany plech nebo oboustranny 
kuprextit, ktery je silnejsimi dratky 
pripajen k prislusnym foliim plosneho 
spoje. Konektory Ul, U2 a U3 jsou 
slozene z pajecich ocek, ktere jsou zatla- 
ceny do plosneho spoje a prip£jeny. 

Z ekonomickeho hlediska byla tCmto 
ockum dana pfednost pred svor- 

kovnickami. V principu je mozne vSak 

• • 

pouzit i svorkovnice typu ARK 550- 
3 a ARK 550-2. Roztece pajecich bodu 
jsou rozlozene univerzalnC, pffsluSne 
prepinani jednotlivych signalu je 
zabezpeceno pripojovanim pinfl 11,12 
a 13 na zem. Pokud neni pripojen zadny 
z uvedenych pinu na zem, pak je 
predvolen vstup pro TUNER a pri 

kazdem zapnutl zesilovace je tento vstup Obr. 5. Plosny spoj elektronickeho prepinani vstupu 
aktivni. 




Osazeni a oziveni 

4 

Nejdrive proved’te dukladnou 
kontrolu plosneho spoje proti svetlu 
na pripadne preruseni spoje, trhliny 
nebo mCdene mustky a pote osacTte 
soucastky Rl, R24, R25, R39, C3 ,C4, 
C14 a Tl. Po pripojeni napajeciho 
napeti 15 V DC byste meli namerit 
digitalnim 3,5 mistnym multimetrem 
na emitoru tratizistoru Tl 12 V a na 
spojnid rezistoru R25 a R39 s C14 napeti 
6 V. Pnpadna odchylka do 5 % neni 
na zavadu. Pak osad’te soucastky 
patrici k obvodu IOl. Po zapojeni 
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Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce prepinani vstupu 
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STAVEBN1 NAVODY 


ktery pres pracovni rezistor R5 sepne 
tranzistor TLTento tranzistor spoji 
katodu n£zkopfikonov6 LED diody 
barvy rud£, anebo zelene podle volby 
konstruktera, pfes pracovm rezistor R6 
se zemi, tafcfe LED D7 se rozsvitL 
PfisluSnou zp£tnou vazbu zabezpeduje 
dioda Dl. Rezistor R1 je zate^ovaci 
rezistor a odstrafiuje neMdoud stavy 
pfi spfndni jednotlivych stupM. 
Jelikoi vstup TUNER mime ji i 
pfedvolen, uvedeny obvod tranzistoru 
T1 je jen signalizadni. U vstupu 2, 
tj.TAPE, je fidici nap£ti z kolektoru 
tranzistoru T2 vyuzivano ke spojov&m 
pinu £.11 integrovaneho obvodu TDA 
1029 se zemi a zdrovefi k rozsviceni 
pnslu§n£ signalizadni LED diody 
D8. Opet zpStnou vazbu k "pfidrzenf 
vstupu obsteravd uni verzalni kremikova 
dioda D2 a stabilitu tohoto vstupu 
zabezpeduje rezistor R2. ObdobnS 
jsou zapojeny i ostatni vstupy. Ke 
spin&ni je vyu2ito kladne vzestupne 
hrany na vstupech A, B, C a D tohoto 
dekoderu. Signalizace a nahodil£ 
pfepm&ni vstupfl pracuje naprosto 
spolehlivfc s integrovanymi obvody 
C-MOS vyrobce Motorola, Philips, 
Thomson. Od vyrobce AEG tyto ob¬ 
vody nepfepinaji spolebiivfe a je nutno 
zachovat pfi pfepinani ur&ty algorit- 
mus, coi pro bSineho uiivatde pfisobi 
obriie. 


Osazeni a ozivent signalizace 

Signalizadni LED diody Ize pouiit 
nejrfizn^jSi barvy a takte2 lze pouiit 
standardnf LED $ praco vnirn proudem 
15 mA. Bylo by v§ak nutno sniiit 
velikost odporu u rezistorfi R6, R8, RIO 
a R12 tak, aby by! zabezpecenpfislu§ny 
pracovm proud. Desticka nemi iidn€ 
zdludnosti a pfi pouziti bezchybnych 
sou£astek pracuje ihned po pf ipojeni 
napSjeciho napSti. Nyni ji i muiete 
vyzkouSet pfepindni jednotlivych 
vstupfi s deskou vstupniho zesilovade. 



Pro pripadn£ zijemce o pouziti 

vstupniho zesilovade s integrovanym 

% 

obvodem doporuden^m v^robcem 
Motorola pro tyto aplikace, tj. LM 
387AN, uvidlm zapojenl i s timto 
obvodem, kterd se v podstatd li§I od 
zapojem pfedchozlho jen v jinem 
rozlozenl pinfl u 101 a jindm nastaveni 
pracovnlho bodu napbtovdho zesilovade. 

Nastaveni pracovnlho bodu je 
zabezpedeno rezistory R26 a R30, 
kterymi nastavlme na pinech IOl 6 V 
DC Stavba se timto mlrnd zjednoduSila, 
i kdyz na druhe strand je integrovan^ 
obvod u mnoha distribucnlch slti 
cenovd draiSl nei jeho pfedchfldce 
NE5532. Srovnivari poslechove zkou&ky 
prokazaly 6 trochu vdtSl ubytek Sumu 
v pauzdch mezi uiitecn^mi signdly 
u typu LM 387AN. 

t 

* • 

Osazeni a oiiveni 

4 » 

Nejdflve osacfte soudastky Rl, R24, 
C3 ,C4, a Tl. Po pfipojenl napajeciho 
napdtl 15 V DC byste mdli namdfit 
digitilnlm 3,5 mlstttym multimetrem 
na emitoru tranzistoru Tl 12 V. 
Pflpadna odchylka do 5 % nenl na 
zdvadu. Pak osacfte sou&stky patficl 
k obvodu IOl. Po zapojenl a peclivdm 
pfipojenl namdflte na pinech 1 a 7 
integrovandho obvodu IOl 6 V DC. 
Pfipadn^ rozdll doladlte zmdnou 



Obr. 7. Schema zapojeni predzesilovade s LM387 
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rezistorfi R26 a R30. Pokud je v$e 
v pofidku, m&iete pfipajet dal§i 
soucistky. Celkovy klidovy odbdr by 
se mfel pohybovat mezi 20 - 40 mA 
a na Spidkach v U2, tj. nfl/L a nfl/R, 
namdfite cca 6 V DC.V tomto pfipadd 
mite pfedvolen vstup pro TUNER. 
Pokud chcete mit pfedvolen jiny 
vstup, nei TUNER, lze tak udit 
jednoduchym pfehozemm pfisluS- 
nfch vstupmch konektorfi. Bohuzel 
vstup pro magnetodynamickou 
pfenosku bez pflsluSn^ch elektrickych 
a mechanick^ch z£sahfi nelze jednoduSe 
pfehodit. 
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Obr. 9. Rozlozenf soudistek na desce pioSneho spoje predzesilova6e 
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Uz zase do srotu? 


Firmy Microsoft a Intel nedavno 
spolecne vytvofily standard PC pro rok 
1999 a leta nasledujici. Standardni 
osobni poditafi bude mit od roku 
1999 procesor s taktovaci frekvenci 
o hodnote 300 MHz, 128* KB cache 
pameti a 32 MB pameti operacni 
pro bezne pouzivani, lepe vsak 
64 MB. 


Novy standard odzvonil CD ROM 
mechanikam a ISA sbernicim, nebof 
PC99 je vybaveny DVD a sb£rnici 
USB. Kupodivu M Intel inside" neni 
podminkou, ale chce-li se jakykoli 
pocitad honosit logem "Designed for 
Microsoft Windows'^ nutna certifikace 
v laboratofich Microsoftu. To bohuzel, 
alespon prozatim, neznamena, it 


Microsoft tim zaruduje spolehlive 
a korektni fimgovanf svych Windows. 
Ostatni parametry osobniho pocita£e 
uz mohou vyrobci volit podle sveho 
uvazeni a podle trzni poptavky. 

Kdo nerad zfis tava pozadu, uz 

' r • 

muze zadit premySlet s Nerudou, kam 
s nim ? - s tim, co jeste pred pul rokem 
pfedstavoval PC "Spicu". 

-lab- 


Jeden davno nestaci 

• v • 


Podle analyz pocet propojeni 
uskute£n£tr£ch na Intemetu vzrusta 
kazdy m&ic o 15 %. Objemy dat, ktere 
se v siti premisfuji, je obrovsky. A tak 
zakonite dochazi k tomu, co dobre 
zname z jizdy autem: dostat se ngkam 
vyfcaduje stile vice 6asu. Posouvani se 
"hlemfzdim" tempem k lecktere 
internetovske adrese je uz neradostny 
"standard". 


Ameri£anum se to ovSem nelibi 
a tak zadali pfed rokem budovat 
"High way, neboli Internet 2. Zacaly 
s tim, jak je v USA pravidlem, 
univerzity. Zrejmfe vysokemu tempu 
americke vedy, ktera-se dela pfedevsim 
na univerzitach, pfenosove rychlosti 
puvodniho Internetu neposta£ovaly. 
Internet 2 ma byt az stokrat rychlejsi 
a co je nejdulezitejsi, zacne se otevirat 


i sv6tu mimo univezitni "§kamna". 
Postarat se o to maji pfedevSim firmy 
IBM, Cisco, Ameritech. 

Ale nedoufejte ,ze uSetfite, az 
Internet 2 dorazi pod Rip. V Telecomu 
jiste prijdou na to, jak u2ivatelfim pri- 
stfihnout "rychla" kfidla n^jakou tou 
deregulaci. 

-rjk- 


Plichta Exploreru s Navigatorem 

• • • # , » ' 

- ale nejspis jen na chvili 


Internetovskych prohlizecu je 
mnoho, ale jeden m£l dlouho domi- 
nantni postaveni. Byl to Netscape 
Navigator. Kdyz pfiblizne pfed dvema 
roky zafadil Microsoft do sveho 
programoveho baliku Office svuj 
prohli^ec Explorer, bylo jasne, ze jde 
o velmi vazneho konkurenta. Zda se, 


ze Bill Gates dokonale ovlada obchodni 
taktiku zvanou jizda na hfbete medv6da. 
Vyvezl se tak na zadech IBM na vysluni 
se svym dost mizernym a neperspek- 
tivnim MS DOS, nyni se na zadech 
velmi rozSifeneho Office pohodlne 
vyvezl do sveta Internetu. Coz pfedtim 
zaspal. Je§t£ pfed pul rokem vedl 


Navigator zhruba o 20 procent, kdezto 
dnes, odhaduje se, je uz pom6r vyrov- 
nany. Vzhledem k tomu, it vStSina 
firem pouziva prodiikty Microsoftu, je 
jasne, jak bude vypadat budoucnost. 
Jak se zda, ruka trhu dokaze byt ob£a$ 
hodn6 neviditelna. 

TK 



na Internetu 


Podle vyskytu v konstrukcich, 
uverejfiovanych na strankach odbomych 
casopisu, patfi procesory PIC mezi 
nejpouzivanejSi. Zajemci o tyto proce- 
sory mohou na Internetu najit celou 
fadu zajimavfch podndtu. Domovskou 
stranku firmy MICROCHIP najdeme 
na www.miaochip.com. Firma Parallax 
nabizi miniatumi desku s PIC proce- 


sorem a BASIC-interpreter na: 
www.parallaxinc. com/kome.htm . 

Jednoduchy programator naleznete 
na strankach firmy Silicon Studio: 
urww.sistudio.com. Dalsi programatory 
jsou tez na: www. uni-mb.si/~uel205e 7b! 
(programator pro paralelni sbernici, 
s deskou plo§nych spoju a softwarem 
pro Windows, www.manMC.uk!—mbhstdj! 

* 

* 


topic.html Velmi jednoduchy progra- 
m&tor naleznete take na: warthog.eece. 
maine. edu/segee/prog84. html. 

Velke mnozstvi odkazu na dalsi 
zdroje naleznete take na www.man. 
ac.uk/mbhstdj/piclinks.html. 

-ak- 



INTERNET 






V minulem Cisle jsme se seznamili 
se v§im, co je zapotrebi, pokud se 
chceme pohybovat po svfetove pocitaCove 
siti Internet Ui vime, it se neobejdeme 
bez modemu (a telefonu), specialmho 
programu zvaneho prohl ize£ a otevre- 
neho u£tu u nektere z firem posky- 
tujicich pfipojeni. Pfipominam, ze 
vzhledem k tomu, ze vStifinou se 
pripojujeme pomoci modemu (a tedy 
telefonni linky) je prospSSnC postarat 
se o to, abychom se k providerovi 
pfipojovali za mistni a nikoli mezi- 
mestskC hovomC, Jsme-li tedy technicky 
i oficialnC pfipraveni pripojit se na sif, 
muzeme jiz doopravdy vstoupit do sveta 
zvaneho Internet. 


formatu jako jsou napriklad *.gif Ci *. jpg, 
pro ukladani obrazku, nevznika 
zpravidla zadny problem. Prohlizeni 
dokumentfl ve specialnim tvaru se 
vCtsinou fe§i pomoci takzvanych plug¬ 
ins. To jsou softwarove (mohou byt i 
hardwarove) mo duly, ktere provadeji 
nejakou specifickou funkci pro jiny 
system (kterym je v tomto pripade 
Internet Explorer nebo jiny prohlfzec). 
Kdyz narazite na stranku, ktera 
pouiiti nejakeho plug-in vyzaduje, aby 
byla zobrazena spravne, existuje 
zpravidla mo2nost si jej take hned 
nainstalovat nebo se alespon dovite 
adresu, odkud si jej mfiiete st&hnout 
(zkopirovat). Zdflraznuji, it pred 


i u Exploreru, ze tlaCitko, ktere je 
pouzitelne, se vybarvi v okamziku, kdy 
na nej najedeme my§i. TlaCitko 
docasne nedostupne (na zaCatku prace 
to bnde napffldad tlacitko Vpred, ktere 
se stane aktivnim teprve pote, co 
provedeme krok zpet), zustane zSedle. 

NejdfilezitejSi v Exploreru je 
takzvany adresni radek. Do nCho se 
zadava adresa stranky, kterou chceme 
navStivit. Adresu muzeme vpisovat 
ruCnC, vyvolavat z pamCti (takzvane 
oblibene polozky, zalozky) nebo se 
adresa napise automaticky, pokud na 
nektere strance klikneme na adresu jine 
stranky (tzv. link, zkratka nebo 
hypertextov^ odkaz). Nepsana zasada 
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Adresni fadek 


Obr. 1. ZAkladnf menu Microsoft 

* 

Internet Explorer 

V tomto pokraCovani se proto blize 
seznamime s funkcemi a ovladanim 
jednoho z hlavnich a u n3s patrne 
nejpouzivanejSich prohliSeCu, kterym 
je Microsoft Internet Explorer 4.0. 

Microsoft Internet Explorer 

% 

% • 

Uvedli jsme, ze jednou ze zakladnich 

podminek brouzdani po Intemetu je 
prohli2$C. ProhlizeC je program, kter£ 
umi naCitat dokumenty v tom formatu, 
ve kterem jsou na siti ulozeny. Dnes 
je to nejCasteji format HTML (HyperText 
Markup Language - hypertextovy 
jazyk) nebo jeho varianty. Dokumenty 
v tomto formatu maji vCtSinou pfiponu 
*.htm, ale je mozne se setkat i s jinou, 
napf. *.html. Neni vylouceno, it 
tento format se Casern stane pro 
textove dokumenty standardem. Protoze 
dokumenty na Internetu vetSinou 
obsahuji spoustu obrazku, a take vi- 
deosekvence Ci hudbu, must byt 
prohlizeC schopen poradit si i s jejich 
formaty. Jde-li o bezne typy grafickych 


stazenim se vyplati peCiive zvazit, jde- 
li o d&v£ryhodny zdroj, protoze 
nebezpeci nakazy virem je vysoke. 
Ruznym vylepsenim bychom se v§ak 
nemCli vyhybat, protoze se tak 
dostaneme k nekterym pozoruhodnym 
strankam (napf. interaktivni mapy ci 
proste stranky se zajimavym 
multimedialne podanym obsahem). 
Nezapominejte ale, ze i plug-ins 
zabiraji mnohdy nemale misto na disku. 

V nisledujicim textu se zamCrim na 
Internet Explorer, ktery je pro vCtSinu 
uzivatelu poCitaCu asi nejsnaze dostupny. 
Pokud jde o ostatni prohlizece plati pro 
ne v zasadC totez, ale terminologie muze 
byt odlisna, 

Na obr. 1 je hlavni menu programu 
Microsoft Internet Explorer 4.0. Ikony 
se ponekud odliSuji od tCch, na ktere 
jsme zvykli z jinych produktu firmy 
Microsoft, tak2e to zpocatku muze 
trochu mast. NaStestx je mozne navolit, 
aby byl na kazde ikone zaroven 
zobrazen i nazev tlacftka (zapnout nebo 
vypnout jde zatr^itkem v menu 
Zobrazit - Panely nastrojfi - Textove 
popisky). Jako u jinych produktu 
firmy Microsoft z posledni doby, plati 


rika, ze bychom se meli vyhnout 
rucnimu vypisovani adres. Jednak je 
to zdlouhave, jednak se snadno 
dopustime chyby, a pak jen zbyteCne 
ztracime Cas. VCtsina modernich 
prohlizecu alespon nepozaduje vypsat 
adresu v plnem tvaru, takze misto: 
http://www.microsoft.com staci napsat 
www.microsoft.com nebo dokonce 
jen microsoft.com. TrojuhelniCkem v 
pravem rohu zadavaciho radku spustime 
seznam rucnC zapsanych adres, ze 
kterych muzeme vybirat kliknutim 
mysi. Bohuzel v Internet Exploreru se 
do seznamu nezapisuji adresy vlo^ene 
jinak. O tom, jak hledat a najit adresu,, 
se zminime pozdeji. 

Nejprve si sirucnC projdeme ovladani 
prohlizece. Zacneme radkem ikon. 

Prvni zleva je tlacitko Zpet, kterym 
se opouSti naposledy navStivend strdnka 
a system se vraci o krok zpet. To se na 
Internetu pomemC hojne vyuzije, 
protoze nejednou se prihodi, ze 
odskocite na nekterou stranku, kde 

zjistite, ze je pro vas nezajimava, a budete 

• ^ 

se tedy chtit vratit a pokradovat 
nCkam jinam. Muzete se vracet i o vice 
stranek dozadu, takze se nemusite 


•• 















































obavat, ie se v Intemetu ztratite. Vedle 

• • v 

navratoveho je tlacitko Vpfed pro 
opetovne provedeni viiceneho kroku. 
Slouzi v pfipadg, ze serozhodnete 
zopakovat krok (nebo kroky), ktere jste 
yratili tlagitkem Zpgt. Tfetim zleva je 
tlacitko Zastavit. I to se nejednou 
pouzije. Jak byio receno jii minule, jsou 
dnes k Intemetu pfipojeny miliouy 
pogftagfi na celem svgtg, takze se 
pomgmg gasto stava, ie nagitani 
ngjake stranky trvfi priliS dlouho 
(nebo se dokonce zastavi). V takovych 
pripadech je nejlep§i ukoncit celou akti 
dagitkem Zastavit, pfejit jinam a 
vratit se k puvodnl strlnce ai za ngjaky 
gas, protoie je urgita nad&je, ie linky 
se mezitim trochu uvolni. 

• • • 0 * • * • 

Nezapommejte, ie Internet je budovan 
do jiste miry 2iveln£ a proto stranky, 
ktere vam vgera ngkdo doporugil k 
pfecteni gi ke sfalgdnuti, dnes u2 nemusi 
existovat. Ani vyhledavaci sluiby 
nejsou bezchybng (zahy zjistite, ie 
vgtSina vyhledavacu vds klidng zene 
i na davno zruSene stranky). Explorer 
pak pod£ chybove hla§eni, ie 
poZadovanou 8tr&nku nelze nalfet 
nebo nagist. Tato chybovi zprava 
v§ak rnfize mit i jinou pfiginu. Jednak 
ji mule b£t jii zmingnd zaMcenost linek, 
kdy server, na kter£ se obrarite, prostfi 
nema gas odpovgdgt na vaS pozadavek, 
jednak mfize jit o prostf fakt, ie 
poiadovan^ server pravg prochazi 
udribou a je tedy dogasng vyfazen z 
provozu. Ngkterg servery mohou b£t 
na noc vypinany a jak znamo, noc u 
nas se nekryje s nod na jinych 
mistech zemgkoule; vyjimkou neni ani 
to, ie nekter^ server se stane obgti fitoku 
hackera (glovgk, kter£ se bavi 
pronikanim do dzich pocitagfi, aby zde 
kradl nebo nigil dzi data), po n£mi na 
ngm nezustane kamen na kameni, takie 
je nutne jej uvest do pfivodniho stavu, 
coz samozfejmg ngjakou dobu trva. 
Proto narazite-li na stranku, kterou ndze 


nadist, zkuste to znovu za par dm nebo 
lepe v jinem Case. Neobjevi-li se 
hledana stranka ani na tfeti di dtvrty 
pokus, pak s nejvdtSi pravddpodobnosti 
skutednd zanikla a je nadase vyfadit ji 
ze seznamu obliben#ch stranek (o tom 
pozddji). ftada stranek se takd pfesouva 
na jine adresy (nejdastdji na rychlejSi 
server), ale v takovem pfipadd b#va na 
puvodni adrese informace, kam pfejit, 
pfipadnd je pfesmdrovdni provedeno 
automaticky. 

DalSi v fade je tlacitko Obnovit To, 
jak ostatnd napovida nazev, slouii k 


opdtovnemu natazem prave prohlizene 
str&nky. Mfize se stat, ie se v£m 


poiadovana stranka nenacte zcela 



Obr. 2 Nastavenf moinosti sftd internet 

korektnd (chybi tfeba ndjak# obrazek je zde karta Obecnd (viz obr. 2). 
nebo pfi jejim natahovanx do§lo k jine Na t€ nalezneme jako prvni volbu 

chybd). V tom pfipadf pouiijte dafitko zadivad okenko, v nimz je adresa na§i 

Obnovit, aby Explorer zopakoval domovsk6 strfinky. Tou muie b^t 
nafifdnl a ziskal ze zdroje potfebna jednak jakakoli str&nka Internetu, 
chybijici nebo poSkozeni data. Ale jednak libovolny html (nebo jin# 

-pozor, nedafi-li se na nSktere strance relevantni) dokument na na§em 

naCist napfiklad obrazek, muie to byt pocitadi. Dokumenty ve formatu html 

i proto, ie byl uloien na jinem, a uz se zpravidla vytvafeji n6jak#m 
neexistujicim mistfe nei text str&nky specializovan#m programem pro 
a pak samozfejmfe nepomfiie ani tvorbu www strinek, ale pokud iMn#m 

tladitko Obnovit. takov#m programem nedisponujete, 

Ikona s malym domedkem se poslouii dobfe i Microsoft Word 97, 
jmenuje Domu. Timto tladitkem se ktery v tomto formatu umi ukiadat 
vracite na svou domovskou nebo i nacitat. Mate-li jako domovskou 
vychozi stranku; tedy stranku, ktera stranku navolen# dokument na vlastnim 

se nat&hne vidy, kdyi spusdce prohliied. poditadi, pak se pfi spuit&n Exploreru 

Zpravidla je to strinka vaSeho provi- nemusi Internet vfibec zavaddt. 
dera, ale je moine nastavit jako O daKich nastavenich v oknd Moinosti 
domovskou zcela libovolnou stranku. sitd Internet se zminim pozddji. 

Lze to uddlat dvojlm zpusobem: Bu<f DalSi ikonou na panelu nistrojfl 
v Ovlidacich panelech systemu Internet Exploreru je tladitko Hledat. 

Windows poklq>ete na ikonu Internet, Po jeho stladeni se do Exploreru 

anebo v menu Internet Exploreru nadte stranka, kde najdete odkazy na 
zvolite Zobrazit - Moinosti site ndktere zname vyhleddvade. Popis 
Internet. V obou pfipadech se dosta- dvou znamych vyhledfivacich sluzeb 
nete ke stejnemu oknu s nekolika listy najdete dale v tomto dl&nku. 

na kter#ch mfiiete detailnd nastavit, Nasleduje ikona oznadenfi jako 
jak se ma poditad na siti chovat. Prvni Oblibene. To je velice uzitedna volba, 






















































kter£ se nejednou pou2ije. Jak jii bylo 
feceno, je Internet nesmime bohatou, 
ale tak6 neast&le se promifiujlcf 
zdsob&mou informad. 1y jsou ulozeny 
v nejrfizn£j£f forme (textove, obrazove, 
zvukov6) na poiltadich po celem 
sv6t£. K datum, uloienym na tSchto 
po£ita£ich, se dost£v£te zadamm 
spravne adresy v prohli2e£i (kazda 
adresa je jedine£n£). Jelikoi na 
Intemetu plat! vice nez kde jinde 
zasada, ie nevstoupiS dvakrat do teze 
feky a tak6 proto, it zapamatovani 
internetovskych adres je pro jejich 
nepnli§ jednoduchou syntaxi velmi 
obt£zn6, byiy "vynalezeny* zalo^ky. Jde 
jednoduSe o to, it jakmile narazite na 
strdnku, ktera vas zaujala, ud&l&te s!i 
zde zdloiku, abyste se v budoucnosti 
mohli na danou adresu bez problemu 
vratit (bez zalozky mate malou nadeji, 
it stranku znovu najdete). Vytvofeni 
zalozky neznamena, ze na vybran6 
s trance zanechdvate sve inicialy nebo 
n&jakou zna£ku. Zalozkou se rozumi 
jen to, it do sveho po£ita£e zkopirujete 
adresu stranky, ktera v&s zaujala, 
tak2e se na ni pfi§t6 dostanete snadno 
prostS tim, ze na zalozku kliknete 
(v kontextu Windows se misto z£lo2ka 
pouzivd term in zastupce nebo zkratka). 
Z£lo2ky se ukladaji pravfe do sloiky 
Oblibene a muiete si je vyvolat na 
obrazovku stisknutim teto ikony 
(okno Exploreru se rozd£li na dv£ Casti 
a v leve bude seznam existujicich 
ziloiek). K zalo2k<kn se dostanete tak6 
pfes menu Obliben£, kter6 rozbali jejich 
seznam. Ve stejn&n menu nejdete jako 
prvni shora take pfikaz pro vytvofeni 
zaloiky (Pfidat k oblibenym polo^kam; 
6esk$' preklad anglickeho Favorites 
nepovaibiji za §fastn£ a pochybuji, it 
se v b&tn€ mluvS "obliben£ poloiky" 
uchyti; za v£stiin£j5i povaSuji oznaceni 
"z£lozka", kter6 pouziv£ Netscape 
Navigator; v anglidtind bookmark). Je 
opravdu dobr6 udelat si zaloiku ke 
v§em strank&m, kter£ navStSvujeme 
opakovan£, i kdy2 zfidka. ZaloSku 
mfiieme kdykoli smazat; k tomu 
slouii druha polozka v menu Obliben6 
- Uspof£dat oblibene poloiky. Zde 
m&ne z^lo^ky odstranit, pfejmenovat 
nebo uspof&dat podle naSich potfeb. 
Zalozky si md2eme i sdruHt do 
skupin a ukMdat v odddlen^ch slozkach 
(jako jind zastupce ve Windows). Na 
disku je pak najdeme ve sloice 
C:\Windows\Favorites (pokud jsme pro- 
vedli standardni instalaci). Obdobnd 
jako daditko Oblibene funguje ikona 
Histone. Po jejim stisknuti se okno 
Exploreru rozddli na dve d£sti 
(opdtovn^m stiskem se vrati do 
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pfivodniho tvaru), ptidemfc v levd se 
objevi seznam strSnek, ktere jsme ji i 
navSdvili (vScch strdnek, tedy i tech, 
ke kter^m se jii nehodlSme vracet). 
O tom, jak daleko do mihulostisi ml 
Explorer historii pamatovat rozhoduje 
nastaveni na kartd Zobrazit *■ Moinosti 
Sitd Internet... - Obecne (pnpominlm, 
2e jde o okno, v ndmi se nastavuje 
domovskl stranka), Zde Ize nastavit 
koiikdm se ma informace o navStlvem 
dan6 stranky uchovdvat v historii 
a v pfipadS potfeby ji mfiiete naraz 
vymazat k tomu urden^m tlacitkem. 
Uprostfed okna pro historii a domov- 
skou stranku mfiiete je§t£ nastavit, jak 
se m4 zachlz^:na&en^mi atrinkWi. 
Pfi prochizeni Intemetem se v4§ 
poditad pripojuje k jin^m poditadhm 
a kopiruje si informace, ktere jsou na 
nich ulozeny (ve formi www str4nek), 
aby je mohl zobrazit na sv£m monitoru. 
Tyto nactene informace se do£asn£ 
ukladaji na pevnem disku, tak^e pH 
navratu na tuto stranku se nemusi 
pomalu znovu natahovat pomoci 
modemu, ale rychle se pfe^tou pr£v£ 
z pevn^ho disku. Pokud v£m ov§em 
tyto dodasn^ soubory zabiraji misto, 
m&2ete je z disku jednoduSe smazat. 
ZaleH pouze na v4s, co povaiujete za 
di!ile2it£jSi. 

DalH ikona spou§ti takzvan^ kanaly. 
O tfich se zminime pri ndkterem 
z pfiStich pojedndni a prozatim se bez 
nich obejdeme. 

Tladitko Obrazovka slouH k maxi- 
malizaci prostoru, v n&mi se str&nky 
zobrazuji. Zvli&ti pokud m£te men§i 
monitor hojnd toto tladitko vyuHjete. 
VfitSina stilnek na Intemetu se na 
obrazovku monitoru nevt&nd, takie 
se neobejdete bez vertik&lmho, ale 
i horizontMniho posuvniku. Je proto 
dobre nemit idst obrazovky zbytedn^ 
obsazenou rflzn^mi panely nebo 
liStami. K jejich do£asn6mu odstran&n 
slou^i prdvd maximalizadni tladitko, 
ktere zajisti, ie na strince "pfck&f jen 
dzk^ pruh ikon a jinak je k dispozici 
pro naditanou stranku. Had, 2e opdtov- 
n^m stisknutim daditka Obrazovka 
uvedete vSe do pflvodniho stavu. 

Popis fiinkce daditka Po§ta, ktere 
slouzi k otevfeni mo2nosd (voleb) pro 
zpravov4ni dektronicke poSty, rovnd2 
vysvddime pozddji. 

Ikona Pisma nastavuje velikost a typ 
pisma, kterd Internet Explorer pouHva 
k zobrazeni str&nek. Pokud je ndktera 
stranka Spatnd ditelna, mflzete si 
pismo snadno zvdtsit, anebo je-li 
dobfe ditelne, naopak zmenSit, abyste 
dostali na obrazovku vice informaci. 
Typ pisma mfl^ete mdnit, jestlize se 


stranka nadte v ndjak^ch nesmysln^ch 
znacich (pokud se ovSem pohybujete 
tfeba na japonskdm serveru a nemdte 
nainstalovanou japonskou znakovou 
sadu, stejnd si nepomfliete). S ceStinou 
mohou b^t obcas probldmy; tady 
z&v isi na torn, jakd jeji kbdovani je na 
urditd strance pouiito, ale nutno 
konstatovat, 4e zmatky, ktere je§td 
stile pfetrvivaji z pionyrsk^ch dob, 
postupnd mizi s tim, jak se prosazuje 
standard definovan^ Microsoftem 
a jeho podeStdnymi Windows. Pokud 
se presto police s de§tinou vyskytnou, 
je nejlepii hledat reSeni primo na 
pHslu^nd intemetovske strance, kde 
b^vaji zvefejndna mozna feSeni (nebo 
pfepinad na jinf typ kodovini). PH 
brouzdlni (surfovini) Internetem 
dasto narazite na vicejazydnd stranky 
a muietesi zvoht jazykovou verzi, ktera 
je vim po mateBtind nejbli2£i kliknu- 
dm na pHsluHiou vlajedku (anglickou, 
italskou, ndmeckou, francouzskou, 
di jinou). 

Ikonou s tiskamou (Tisk) spustime 
tisk aktudlnd zobrazene stranky 
(nastaveni tisku se provddi v menu 
Soubor -Vzhled stranky...). A daditkem 
Upravit mhieme pHsluSnou strdnku 
editovat (je ov§em zapotfebi mit jeSte 
ndjak^ speci^lni, k tomu urdeny 
program (FrontPage Express (dod&v£ 
se jako standardni soudast IE 4.0), 
FrontPage 98, Word 97 aj.); pokud jsou 
v nazvu strlnky nebo v cestdkni deske 
znaky, nemusi se otevfeni podatit. 
Explorer umo^fiuje provaddt take 
v pfimo editaci: Z menu navolite Zobra¬ 
zit - Zdroj; je v§ak nutne umdt syntaxi 
jazyka HTML, protore tento jedno- 
duchy zabudovany editor nepracuje ve 
WYSIWYG reHmu (What You See Is 
What You Get - co vidiS to dostaneS). 
Ps£t strlnkypHmo v HTML k6du neni 
nic jednoduchdho. Na Intemetu dnes 
existuji mista, kde lze zdarma publi- 
ko vat, takze si pomoci nflctereho z vf$e 
uveden^ch programfl (nebo jineho, 
existuji jich spousty) mMete vytvoHt 
vlastni domovskou stranku. 

Podivejme se te<f trochu bli2e jeStd 
na okno nastaveni Mo^nosti sitd 
Internet (otevfete jej z menu Zobrazit 
- MoZnosti sitd Internet-.). Kartu 
Obecne u2 zname. DalSi kartou je 
Zabezpedeni. Pfed vstupem na sif je 
dobrd si uvddomit, it opouStite 
soukromi svdho pokoje, ktery mate asi 
dobfe zabezpedeny pf ed neMdoucimi 
"prSniky” a davate svSj poditac na 
pospas nebezpedim, kterd na ndj dihaji 
venku. Internet stejnd jako v$e, co se 
tyk^ lidskd spolednosti, neni u§etfen 
zlomyslnosti, chamtivosti, za§ti nebo 
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obydejne ne§ikovnosti druhych. Musite 
mtt tedy st£le na zreteli skute£nost, ze 
vse, co ud£late, muze sledovat nekdo 
druhy a nasledne zneuzit. Nejde jen 
o to, ze mfize cist vasi elektronickou 
postu (nebo naopak vasi schranku 
zahltit nesmyslnou poStou), vybrat 
penize z vaSi kreditm karty, ale 
pfedevSim se na va§ pocitac muze 
dostat virus a nen&vratne zlikvidovat 
vaSe data. Ne2 pristoupite k surfovam, 
meli byste pedlive zvazit vSechna 
rizika a podle moznosti a potreby se 
proti nim zabezpecit (zalohovat data 
ci si poHdit dobry antivirovy program). 
V zabezpeceni je mo2ne jit je§t£ dal, 
nebof existuji takzvane firewally 
(softwarove, hardwarove nebo 
kombinovane), ktere dokazi chranit 
pocitac nebo lokalm slf, ale vzhledem 
k cenam jsou urCeny spiSe firmam nez 
jednotlivcum. V zasade plati, ze kazdy 
je sveho Stesti strujcem; neumerne 
riskuje, kdo stahuje stranky z nedu- 
veryhodnych zdroju (coz se ovsem 
nCkdy SpatnS urcuje). Jako hesla 
(napr. pristupove heslo k e-mailove 
schrance) bychom nemeli pouzivat 
nejaka snadno odhadnutelna slova 
nebo kombinace Cisel. Dobrym reSemm 
byvaji kombinace ciselnych a alfa- 
betickych znaku. Heslo si pro jistotu 
poznamenejte, muzete si tak u§etrit 
nejednu nepnjemnost. 

Nejzakladnejsi forma zabezpeceni 
se nastavuje na kartach Zabezpeceni 
a Obsah. Zacatecnici by meli na 
techto kartach nechat prednastavene 
hodnoty, nebof zarucuji relativne 
velke zabezpeCeni (ale vse je relativni 
i v Internet Exploreru existuji bez- 
pecnostni mezery; vyplati se obcas se 
porozhlednout, jestli uz neni k dispozici 
nova zaplata). Nastaveni na karte 
Pripojeni, zavisi na konkretnich 
podmmkach a okolnostech vaseho 
pripojeni. Narazite-li na nCjake 
nejasnosti, je nejlepsim resenim 
obratit se s dotazem pnrno na providera, 
ktery by mel poskytnout veskere 
potr ebne informace o tom, jak nastavit 
Windows a prohlizec, abyste se mohli 
k Internetu pfipojovat bezproblemu. 
Od poskytovatele dostanete po zakou- 
peni pffstupovych prav nezbytny 
software (muze jit i o vlastni prohlizec, 
ale ten obycejnS disponuje jen 
zakladmmi fimkcemi, takze se vyplati 
opatrit si Navigator nebo Explorer) 
a take podrobny popis potrebnych 
nastaveni Windows. Na karte Programy 
nastavujete, se kterymi programy ma 
Internet Explorer spolupracovat (posta 
apod.). Zalezi na tom, jake programy 
mate nainstalovany ve svem pocitaci. 
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Poulivate-ft Internet Explorer 4, roSzete si Seznsm ONES 
nafadlt jako karv^l, pokud kti knete na toto ilacitko 
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Obr. 3 Titulnf stranka vyhledavade Seznam 


A na karte Upfesnenf muzete detailneji 
specifikovat nektera nastaveni Explo¬ 
reru, uz jen v zavislosti na va§ich 
osobnich preferencich. 

V nabidce menu Soubor najdete 
polozku Pracovat offline. Je-li u ni 


zatrzitko, znamena to, ze pracujete 
s Explorerem bez pripojem k Internetu. 
I to samozrejme lze, pokud je mozne 
zfskat potrebna data na vasem pevnem 
disku (predtim jste si je zkopirovali). 
Velmi uziteoia je polozka Najit (na teto 
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stranee)..., kteri se spouSti z menu 
Upravy a slouii k nalezeni pozado- 
vaneho retSzce na prave otevfene 
strance. Po vyvolanem hledani se 
objevi male dialogove okno, v nemz 
zad&te hledany retfczec, zvolite smer 
pat rani a urdite, zda se maji vyhledat 
pouze eda slo va a roziiSovat mala a vdka 
pismena. Pak kliknete na Najit dal§i. 
Nalezeny retezec se na strance zobrazi 
inverzne. 

Pred pripojovanim k Internetu je 
nutne ukoncit v§echny programy 
pouzivajici modem a zpnstupnit jej pro 
pouziti s prohliie£em. Spojeni s mode- 
mem providera muzete navazat bucf 
pred vlastnim spust6mm Exploreru 
(z nabidky Start volite Programy - 
PrisluSenstvi - Telefonicke pripojeni) 
nebo pfimo jeho prostfednictvf 
Zad&te-li v adresnim radku adresu, 
objevi se dialogove okno pro navazam 
spojeni (pokud uz spojeni neni 
navazano), zad&te uzivatelske jmeno, 
heslo a telefonni Cislo na vaseho ISP 
(Internet Servis Provider - poskytovatel 
phpojeni) a pak pockdte, az se spojeni 
navaze. A pak uz stojite na skutecn6m 
prahu Internetu. 

Pohybujeme se po stti 

Nyni je tedy cas zadat do adresniho 
radku adresu stranky, ktera vas zajima. 
To v§ak muze byt problem. Mozna si 
nSjake adresy pamatujete z tisku ii 
televize, ale pokud jen hledate urdit6 
informace a nevite ani pfesnfi, kde by 
mohly byt, mate malou nadfeji, it se 
k nim vfibec dostanete. Na£t£sti 
existuji specializovane str&nky, ktere 
dokaii na zakladS vami formulovaneho 

■L 

pozadavku vygenerovat seznam adres, 
na nich2 by mfila byt k dispozici 
pozadovana data. Jde o takzvane 
vyhled£va£e, onichz jsem se zminoval 
ji i minule. Vyplati se zapamatovat si 
adresy n£kolika malo z nich, nebo jeSt€ 
lepe, udfilat si na nS zalozku. 

Vyhledavai je server s obsahlou 
databazi informaci o internetovskych 
str£nkach, ze kter6 dokaze na zaklad£ 
vaSeho pozadavku vybrat seznam t£ch 
adres, jez sv£m obsahem odpovidaji 
formulovanemu dotazu (protoze neni 
mozne po kazdem dotazu prohledat cety 
Internet). Tyto databaze samozrejme 
nevznikaji samy od sebe. Vytvdreji je 
specializovane automatizovane progra¬ 
my (spidery), ktere prol6zaji sii a hlasi, 
kde je co noveho. Informacemi o novych 
strankach prispivaji do vyhledava&i 
i sami u2ivatel£ Internetu. Je ovSem 

Obr. 4 Vyhledavacf centrala 
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jasne, it takovato databaze nebude 
nikdy uplna a i proto se vyplati 
pouiivat pfi hledanf vice vyhledavadu, 
protoze odpovecf na tentyz dotaz se 
mnit dosti lisit (existuji i specialm 
vyhledavade zamerene pouze na urditou 
problematiku). Vyplati se rovnez dat 
si praci s promySlenou formulae! 
dotazu (s pouiitmi logickych operatoru), 
protoze pokud si nechate vyhledat 
vsechny stranky, na kterych se objevuje 
napnklad slovo ’’radio”, dostanete 
vypis s obrovskym podtem radku 
(nekolik miHonu!). Na druhou stranu 
ov§em muze nastat i situace, ze se 
pozadovanou informaci v databazi 
nepodarl nalezt. O tom, jak ucinnd 
hledat, pojedname pozdeji. 


Nynl se seznamlme s dvdma 
popularolmi vyhledavaclmi sluzbami 
ceskou - Seznam a americkou Yahoo f. 
V obou pflpadech nejde o klasicky 
vyhledavac, i kdyz oba vyhledavat umdjl. 
Ndkteri autori ten to typ vyhledavadu 
oznadujl jako rozcestnlky. U rozcest- 
nlku vlastnd nezadavate k vyhleddnl 
nejaky retdzec, ale vybirate si kategorii 
odkazu, ktera vas zajima. Tyto kategorie 
jsou dlendny ha podkategoxie, vztahujici 
se vzdy jen k urditemu tematu. V kazde 
podkategorii najdete date! stale jemnejs! 
clendnl. Tak se postupne noffte hloubdji 
a hioubeji, a i vam nakonec zfistane 
nevelky seznam adres, na nichz najdete 
material tyka jlcl se dane problematiky. 


Seznam 


Prvnim vyhled&vacem, s nim i se 
seznamime, je u nas velmi popular nl 
Seznam, kter$ najdete na adrese 
www.seznam.cz (v ndkterych prohllze- 
dlch m&2e byt nezbytne zadat adresu 
v tomto tvaru: http://www.seznam.cz). 
Jak vypada internetovska strdnka 
Seznamu vidite na obr. 3. 

Seznam vznikl v kvetnu roku 1996 
se zamefenim pfedevSim na desky 
Internet, k jehoz prohledavanl je stale 
nedocenitelnou pomuckou. Muze byt 
pouiity dvojim zpusobem. Zajimate- 
li se o nejakou konkretni vdc, mfiiete 
si vybrat ze seznamu (tlm rozumlm 
podtrzene nadpisy (standardne je v§e 












Obr. 5. Uvodnt strinka Yahoo! 
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vyvedeno v cervene barv£) zabirajici 
pfevaznou dast stranky). Postupn^m 
vnorovanim se dostanete k seznamu 
adres vztahujicich se jen k danftnu 
t6matu (opakuji, ze pouze na deskem 
Intemetu) a kliknutim na pozadovanou 
adresu se pfenesete k informacim, ktere 
hledate. Uz na hlavni strance Seznamu 
najdete pod nazvem kazde kategorie 
menSim pismem uvedene nAzvy 
nejdulezitijSich podkapitol. I na ty 
muzete kliknout (je-li v dane podkapi- 
tole to, co vas zajima) a usetrit si tak 
jeden krok. V zavorce za kazdym 
nazvem kategorie vidite, kolik je v m 
aktualnfe adres. \fyzkouSejte si napriklad 
najit seznam adres vztahujicich se 
k t&natu ,r V£da a Technika -> Technika 


Komunikace -> Radioamatefi". 
V dobS vzniku tohoto Slanku zde bylo 
52 adres. 

KromS toho muzete pouzit Sestici 
kulatych tlacitek nahore na strance 
Seznamu. Prvnim zleva (Info) se 
dostanete na stranku se zAkladnimi 
informacemi o Seznamu. Druhe 
tladitko (NejlepSi mista) vas presune 


na stranku, kam tvurci Seznamu 
uinistili odkazy na nekolik stranek, ktere 
podle nich prostS musite vidSt Stoji 
zato si tuto stranku projit, protoze na 
ni naleznete uzitecne odkazy vcetnS 
strucneh© popisu stranky, na niz 
vedou. Seznam nejlepSich polozek se 
pravidelne aktualizu je. Dalsi je tlaSitko 
Novinky, ktere vas presune na stranku, 
kde si muzete precist aktualni informace 
o Seznamu a najdete tarn i nSkolik 
odkazu na jine zajimave stranky. 
Tlacitko Pfidej stranku pouzijete 
v pripade, ze jste na siti vytvofili novou 
stranku a mate zajem, aby byla 
uvedena v Seznamu. Tlacitko Hledej 
vas presune na stranku s tzv. hledaci 
centralou, kde najdete odkazy na 
nejlep§i vyhledavace v mezinarodnim 
Intemetu a spoustu dalSich u&te£nych 
nastroju, ktere potrebujete, pokud 
chcete na siti nSco najit, Na hledaci 
centralu se mflzete podivat na obrazku 
c. 4. Konecne tlaCitkem Dnes se 
prenesete na stranky intemetovskych 
novin Seznamu. 


Mate v$ak jeste jednu moznost, jak 
Seznam vyuzit. Obe vy§e zmin£ne 
sluiby, umeji i klasicke vyhledav£ni. 
M&zete kliknout do zadavaciho # pole 
(to je obdelnicek, vedle ktereho je vpravo 
umisteno tlacitko nazvane Hledej, viz. 
obr. 3) a zde zadat libovolny fetSzec. 
Pak stisknete tlacitko Hledej a pokud 
se zadane slovo nachazi v databazi 
Seznamu, dostanete vypis adres, ktere 
je obsahuji. Potom uz jen sta£i kliknout 
na adresu, ktera vas zajima. Vpravo od 
tla&tka pro hledani si mflzete pfed 
hledanim vybrat jeden ze ctyr vyhle- 
davaiu (chcete-li napfiklad hledat 
v celem Intemetu, je nejlepgi pouzit 
AltaVistu podrobneji si ji pfedstavime 
v dalSim pokradovani). Nastane-li 
situace, ze vypis adres, jez se vztahuji 
k vami hledanemu retezci je prili§ 
dlouhy, rozdSli se na nekolik stranek. 
K dalSi strance v£pi$u se dostanete tim, 
ze sjedete k spodnimu okraji stranky 
a kliknete na text Dal&ich xx nalezenych 
stranek. Vratit se ve v^pisu o stranku 
zp£t Ize pouzitim tlacitka Zp&t 
v menu Internet Exploreru. 
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Obr .: 6 . Zpresn&n6 hledinf v Yahoo! 
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Yahoo! 

Yahoo! je jeden z nejpopulamejSich 
a take nejlepsich vyhledavadu. Najdete 
jej na adrese http://www.yahoo.com. Je 
americke provenience, takze s vami 
komunikuje v angliStinS (existuje 
i v nekolika jazykovych mutadch (prep- 
nout se muiete kliknutim na nazev 
st£tu za nadpisem World Yahoo!s 
(Yahoo! ve sv£tfc), ktery najdete dole 
na hlavni strance), ale bohuzel ne 
v ceske; nejde v pravem slova smyslu 
o Yahoo! prelozen6 do jineho jazyka, 
ale o Yahoo! s omezenou databazi 
zamdenou na pfislu&nou geografickou 
oblast), ale jeho ovladam je natolik jasne, 
ze neni treba se jej obavat ani pokud 
anglicky neumite. Tento vyhlediiva£ je 
navic velmi podobny Seznamu, takze 
pokud zn&te Seznam, umite vlastne 
ovladat i Yahoo! (nebo spi$ obracene, 
protoze Yahoo! nablzi podstatne vice 


nez Seznam). V Yahoo! se odkazy (links) 
nevypisuji cervene, n£brz modfe. 
Vyhodou tohoto vyhledavace je jeho 
zamereni na celosvetovy Internet. 
Zcela nahore na strance najdete ctyri 
tla&tka. Zleva to jsou What's New (co 
je noveho), ktere vas presune na 
stranku s informacemi o novinkach 
v siti siti. Dozvite se, kde dany den na 
Internetu probihaji zajimave diskuse 
(vcetne uvedeni casu) a mnoho da&iho. 
Check e-mail (zkontroluj e-mail) 
slouzi pro pripad, ze pouzivate 
bezplatnou e-mailovou sluzbu Yahoo! 
Muzefe si zde zalo^it i schranku 
novou. PoSte se ale budeme podrobnfc 
venovat az v nfikterem z dalsich 
pokracovani serialu o Internetu. 
TlaCitko Personalize (pf izpflsobit si) 
vas pfesune na stranku My Yahoo!, (me 
Yahoo!), kde si muzete Yahoo! upravit 
podle individualnlch potreb, tak2e se 
vam napnSte bude nabizet nastavene 


pfesnfe podle vasich pram. Yahoo! pak 
bude fungovat jako noviny vydavane 
spedalne pro vas, i se seznamem zalo^ek 
na vase oblibene adresy a jeste mnohem 
vie. To vSe zcela zdarma. A mate 
k dispozici i Help (n&povedu). 

Vyhledavani v Yahoo! se provadi 
obdobne jako v Seznamu. Do dialo- 
goveho okenka v homi dasti obrazovky 
zadate pozadovany fetezec a kliknete 
na Search (hledej). Po nekolika okam- 
iidch se na obrazovce rozbali seznam 
adres, z nichz muzete vybirat. Pokud 
je odkazu tolik, se nevejdou na jednu 
stranku, dostanete se k dal§i kliknutim 
na polidko Next xx Matches (dalsich 
xx adres) v dolni £asti obrazovky. Mate- 
li uz na obrazovce nejaky vypis, je 
zadavaci poliCko rovnSz v dolni casti 
stranky a nikoli v homi, jak tomu bylo 
pri prvnim otevfeni stranky. Vpravo 
od tlacftka Search muzete kliknout na 
odkaz Options (moznosti). Tim se 
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pfesunete na novou strinku (viz. 
obr. 6), kde muzete predzovat podminky 
vyhledavini. Pfedevsim se muzete 
rozhodnout, zda se mi prohledavat 
databaze Yahoo! (tedy Internet), 
USENET (co t je sif dosa£itelna 
prostfednictvim Intemetu (ale neni to 
Internet; muzete mit k nemu pristup 
a nebyt pripojeni k Intemetu) obsahujid 
tisiee tzv. diskusnich skupin zahmu- 
jicich vsechny predstavitdne zajmove 
skupiny) nebo hledat e-mailove adresy. 

Pet voleb pod oznademm Select 
a search method (vyber metodu 
hledini) slouzi odshora k: 

- normalnimu hledani, 

- vyhledani presne firaze {napr. zadate- 
ii hledat "amatirske radio" najdou 
se viechny, strinky s temito dv£ma 
slovy presne v tomto poradi; nenaj- 
dou se strinky obsahujici retfczec 
"radio amatirske" & "amaterske 
a profesionilni radio") a nenajdou 
se ani retezce, v nichz bude, v souladu 
s nyni platn^m pravopisem ceitiny 
psano ridio s dlouhym a; (Pozn.: 
v pfipadfi "radia" v nazvu naieho 
casopisu jde o tradidm logo, rcgi- 
strovane a tedy i chrin&re Ufadcm 
pr&myslov6ho vlastnictvi), 

- hledani, kdy vysledkon jsou odkazy 
jen na stranky, obsahujici vSechna 
slova, kteri jste vepsali do zadavatiho 
fadku (logicke AND) v libovolnem 
pofadi a usporadini (naily by se tedy 
i stranky s textem "radio amaterske" 
a "amat6rsk£ a profesionilni radio", 
pokud bychom hledali stejny letfizec 
jako v predchozim pfipade), 

- hledani, jeho2 vysledkem je seznam 
strinek obsahujicich alespon jedno 
z po^adovanych slov (logicke OR), 

- hledani jmena &ov£ka. 

Volba Sdect a search area (vyber 
oblast hledani) slouzi k urceni, zda se 
mi hledat v ramci kategorii Yahoo! (viz. 


kategorie popsane nize) nebo prohle¬ 
davat stranky Intemetu (Web sites). 
Dale muzeme zadat, ze se maji prohle¬ 
davat jen stranky pridane v poslednich 
x letech (na obrazku jsou nastaveny 
3 roky). Posledni policko rika, po kolika 
se maji nalezene adresy vypisovat na 
stranku (standardne 20). Ctyri kulati 
dacitka zeda nahofe na obrazovce slouzi 
k pr esiinu na specializovane stranky 
Yahoo!: New (novy) vis presune na 
strinku s informacemi o novinkach, 
kde si mimo jini mflzete prohlednout, 
stranky, kteri byly do Yahoo! zarazeny 
v poslednim tydnu (v pravem homim 
rohu skryte pod nazvem dne a datem). 
Vsimnde si kolik novych strinek se 
v Yahoo! kazdy den objevx! (Pozn,: New 

vas presune na stejnou str&nku jako 

• • 

What s New na uvodni strince viz. vyfc 
v textu.) Tlacitko Cool vis presune 
k seznamu adres vztahujicich se k te- 
matum, kteri jsoupraviv mode, prosti 
cod. Pod TodayYNews (dneini novin- 
ky) se skr$vaji strinlq^ kde najdete 

fchsvSto- 




v£ch agentur vztahujici se k dan£m 
temat&ra (napr. zprivy o pocasi). 
Konedni pod More Yahoos (dalii) 
najdete nijake dalSi sluzby tohoto 
vyhledavace (napf. odskok na vSechny 
jeho regionilni varianty). 

Hlavni silou Yahoo! je ovsem 
kategorizace stranek do skupin. 
Yahoo! je vlastne obrovskym rejstri- 
kem Intemetu, v nemz muzete hledat. 
K tomu slouzi nadpisy ve stredni casti 
uvodni stranky Yahoo!. Funguji stejne 
jako v pripade Seznamu. Postupni 
otevrou seznam adres vztahujicich se 
k vymezenemu tematu, na kterych by 
mSly byt odpovedi na problematiku, 
o niz se zajimate. U nSkterych adres 
se vpravo objevuje symbol tmavych 
bryli, ktery znamena, ze podle nazoru 
tvurcu Yahoo! je to jedna z nejlepsich 


adres v ramci dane kategorie, a proto 
byste ji meli venovat pozomost jako 
prvni. Policko s napisem New (novy) 
upozornuje na novinky (stranka je tak 
oznacovana po dobu jednoho tydne od 
zavedeni do Yahoo!) a konedne zavinac 
(@) za nazvem kategorie urduje, fc tato 
kategorie je primamfe razena v nSktere 
jine vetvi Yahoo!, ale vzhledem k nejas- 
nosti kam vlastnd patfi, je uvedena 
i zde (to plati i v Seznamu). 

Zajimavi jsou jeSt^ odkazy, ktere 
najdete zcela dole na strance za 
dernym nadpisem Other Guides (jini 
pruvodd), kde najdete n&ktere spedficke 
skupiny adres (n^)f. vfe, co se tyka aut). 

Pokud se v Yahoo! ztratite, muzete 
se vrititna uvodni obrazovku kliknutii 


mi 


u 



na cerven^ napis Yahoo!, kter^ je nahore 
na kazdi strince pattici teto sluzbe. 

Zajlmave adresy: 

% . 

. * • 4 . • 

Nazivd* uvidim n£kolik adres, ktere 
pro vis mohou b^t zajlmave: 

- http:llctk.ceskenoviny.cz - 
Noviny - elektronick^ prfib^nik 
vydavany CTR, 

- http:llpes.eunet.cz - Neviditdny pes 
- populami internetovskf magazin 
v deskem jazyce, 

- http:Ilwww.czech.cz - informace 
o Ceske Republice "made in" 
Ministerstvo zahranicnich veci (na 
obr. 7 se m&zete podivat, co si na 
ministerstvu pied^avuji pod pojmem 
desk^ jazyk; takhk se stranka nadte 
po kliknuti na deskou vlaiecku), 

- http://www.xweb.cz/dictionary/ - 



anglicky slovnik, 

- http://www.apexnet.cz/pocasi/ 
/index.htm - pocasi, pocasi a zase 
po£asi. 


Je vas slyset pri telefonovani? 


Rada radioamaterfl mi pri vysflini 
na kritkych vlnich probldny doma ev. 
v okoli s modernimi telefonnimi 
pfistroji vybavenymi zesilovacem 
v mikrofonnim Si sluchitkovim 
obvodu. Naindukovani vf energie si 
obvykle najde cestu ai k zesilovacim 
prvkflm, detekci muze provest 
kterykoliv z nelineirnich prvku 
a problem je na sv$t£, umocneny jeitS 
tlm, ze homologovan^ pfistroj by 
nemd byt otevirin, i kdy^ osazeni 
jednoducheho filtru primo do telefon- 


nflio pnstroje je nqudnnqsi k potlaceni 
popsaneho ruieni. 

Nedivno se mi dostal do ruky katalog 
naii znime firmy 2N, kteri nabizi dva 
prvky, ktere jsou homologovane a jejichz 
pouziti by problem mdo take odstranit. 
Je to zasu^a AZ1 s vffiltrem - objednad 
iislo 8201710ZRD a tzv. jistici modul 
D „Antiradio“ na destidce rozmeru 
75 x 40 mm pro dve telefonni linky 
- obj. 6. 803004. K odmieni pochopi- 
telne stadi jeden z uvedenych prvku. 


• Ne kaMy radioamater je inzenyr, 
ale vMina (alespon doufim - drive 
to tak bylo) se zajimi i o poznatky 
z pribuznych technickych oborfi. 
V letoinim roce vjrilo v SRN v nakla- 
datelstvi Springer-Verlag jiz ieste 
vydani vynikajiciho prehledu sou^as- 
nych poznatku (v nemSinfe) z oboru 
mechaniky, termodynamiky, elektriny, 
agnetismu, vlnfeni, optiky, akustiky, 
atomove a jaderne fyziky a caste^n^ 
i teorie relativity pod nizvem „Fyzika 

pro inzenyry* za 78 DM. 

♦ 

» ^ - 

OK2QX 


44 _ 

VUmetrl 


STAVEBNINAVODY 



/ 




Pavel Meca 







*1 





VU metry se pouMvaji pro zobrazeni 
velikosti sign&lu v nf technice. Jsou 
vyrSWny 8 po&em LED od 3 ai nSkolik 
desitek pro profesionilni pouiiti. 
Popsany VU metr pou2iv£ 9 LED. 
Pou2it£ obvod neni o mnoho draiM ne2 
klasick£ obvody A277 (UAA180) popf. 
i obvody z fady LM391x. Jeho vjfcodou 
je, ie jiz obsahuje kvalitni usm£rfiova£ 
a odpada nutnost logaritmickeho 
zesilovade. 

Schema zapojenf 

V zapojeni die obr. 1 je pouiit obvod 
LB1409 finny SANYO. Blokove 
schema obvodu je na obr. 2. V tabulce 
jsou z&kladnf technicke udaje obvodu 
LB1409. Vstuprn napeti je zobrazovano 
s logaritmick^m prubShem s odstupem 
3 dB. Rozsah indikace je -18 dB, -15 dB, 
-12 dB, -9 dB, -6 dB, -3 dB, 0 dB, 
+3 dB, +6 dB. Dioda DIO indikuje 
zapnutf pfistroje. 

Odpor R12 urduje zakladni zesfleni 
zesilova& v obvodu a dm i jeho dtlivost 
S hodnotou 82 k je maximum citlivost 
asi 3 V pro rozsviceni v§ech LED 
a s hodnotou R12=10 k je pak citlivost 
asi 2,25 V. 

Kondenzator C3 funguje jako 
filtradni kondenzator usmSrnovade. 

a 

Jeho zm£nou je mo£no zm6nit dobu 
zhasinam LED. 
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Obr. 1. Schema zapojenf 
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Jedinou nev^hodou obvodu LB 1409 
je, ze proud diodami LED zavisi 
na napajecim napSti. Bylo by mofcno 
pouftt pro napajem diod stabilizator 
nap£ti. Hodnoty seriovych odporfl 
jsou optimalni pro napajeci napeti 
12 V. 

Pokud se vynecha vstupni kon- 
denzator C2, pak je moino pouzit 
indikdtor pro stejnosmerne nap£tl 
napr. pro indiMtor sfly signalu. 
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Obr. 2. Desks ploSnych spoju 


LB1409 - ( SANYO) 


| Parametr 

| Podminky 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jedn. 

Nap^ject napeti 

-0,3 


18 

V 

Provoznf nap^tl - VCC 

5,5 


16 

v‘ 

| Vstupni nap6ti 

PIN 3 a 4 

-0,3 


VCC 

V 

Proud LED 

% 


- 

30 

mA 

Nap^jecf proud 

bez z^tdze 


10 

20 

mA 

J Ztr&ovy vykon pouzdra 



500 

mW 


Konstrukce 

• • " • / 

* f - #4 

Na obr. 3 jeosazena deska indik&onL 
Lze pouMt LED kulate i hranatd Na 
pozid D1 a2 D7 je pouiita dioda LED 
zelena barvy, na pozid D8 a D9 jsou 
pouiity LED s barvou dervenou pro 
indikad prebuzem. Na pozid DIO, coz 
je dioda indikujiri zapnuti, je mo2no 
pou&t barvu zlutou nebo zelenou. Diody 
LED je mozno do desky zapijet 
s rovnymi vyvody, nebo je ohnout 
o 90°. Kondenzator G1 je na desce 
poloien (vzorek na obrazku se mim£ 
list). 

Zivir 


Popsany indikdtor lze zakoupit 
jako stavebnid MS98010 u firmy 
MeTronix, Masarykova 66,31212 Plzen, 
tel. 019/ 72 676 42. Cena stavebnice je 
195,- K£. Jsou pouiity hranat£ LED 
5x2 mm. Na pozid DIO je dioda Sluta. 


PfiStS bude popsan VU metr II 
s pam6ti napSfovych Spi£ek pro 

12 LED. 
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Internal resistance: R7 (2.34 ki2) t R6 (1.66 kQ) f R5 (1.17 kQ), 

R4 (830 fl), R3 (586 «), R2 (414 D) 


Obr. 4. BJokov6 schema obvodu LB1409 


Oprava - AR6/98 - Digit&lnf echo 


Autor se omlouv£ za drobne chyby, 
kter6 se vyskytly v dfinku: 

- ve schdnam obr. 2 prosim zru^te diodu 

D3. 


- na osazovadm sch&natu - obr. 3 si 
prosim pfehocTte pozid kondenzatoru 
Cl a C2 

- v rozpisce ECHO 1 si dopliite 


sou^astky R19 a C22 
- v rozpisce ECHO 2 si dopliite 
sou&stky R27,C22 a C25 

Pavel Meca 
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Generator bubnu 


Pavel Meca 
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Obr. 1. Schema zapojenf gener£toru bubnu 
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Popsany generator bubnd je pou- 
zitelnf napf. na diskotekach, muze 
slouzit jako pffdavne bubny ke 
stavajicxm klasick^m bubnum, nebo 
mflie take slouzit jako hracka. 

Popis zapojeni 

%. * 

I •* 

Na obr. 1 je zapojeni generatoru. Je 

pou2it obvod firmy HOLTEK 
HT3088A. Naobc 2 je vnitfni blokove 
zapojeni. Je to generator 8 bubnd a 8 
Latinskoamerick^ch rytmfi. Tyto 
rytmy jsou kr&tke sekyence orCit^ch 






Im 


«m». 




:.i > s l.Q * \d f »i j'Jk : .->l 


v obvodu ulofeny jakovzorky Je panSiso 
tzv. PCM vzorkovanL lento zpfisob sc 
poufiva i u profesionalnich bicich 
jednotek, kde je v§ak pouiita vy§Si 
vzorkovad frekvence a tedy i v6t§i po&t 
vzorkfi s vStSi kvalitou. 

Je poufito 8 tia&tek pro vlastnf 
bubny. Vlastnosti obvodu HT3088A 
je to, ze umoMuje zahr&t pouze jeden 
buben v re&lndm dase. Paralelne 


HT3088 - ( HOLTEK ) 



Hn rlniCnlm 

KOCWnifiKy 


Napdjecf nap$tf 
Provozni napdtf - VCC 

Napdjeci proud _ 

Nap&jeci Stand-by 



VDD 


KEY1 

KEYKJ 


Mounc* 

Circuit 


OrwHrfwt 


Key Part Tab* 


iTlma 




Obr. 2. Vnitfni blokovd zapojeni 

♦ 

Pfi klidove spotfebd 1 pA nenf ifeba 
poufit ani vypmad. Pokud poufijeme 
extern! zdroj, pak by m3 bft poufit 
stabilizator 3 az 5 V. 



Obr. 3. Pffklad zapojeni ptezosnimade 

. ' * 

desce spojfl lze brat spifc pro testovdni 
a ukdzku. Pro prakticke poufiti je 
vhodne vybrat jenom nSktere bubny 
a poufit splse piezo snimace nebo 
extern! v£tsi tla&tka. 


k tla&tkum lze pripojit napf. piezo 
snimaCe popr. i jind vfitsi tla&tka. Na 
obr. 3 je pffklad zapojeni piezo 
snima£e. 

V uveden£m zapojeni jsou pouzity 
k napajem 2 nebo lepe 3 tuikove baterie. 


Konstrukce 

Na obr. 4 je osazend deska ploSnych 
spoju. Protoze se tizkd objimka s 24 
vyvody SpatnS sham, jsou pouzity 
objimky DIL8 a DIL16. Tla&tka na 


Trimrem TP2 nastavime kmitodet 
oscilatoru a tim i barvu zvuku bubnu. 
Trimrem TP1 se nastavuje vystupni 
drovefi, kterd muze byt af 3 V. 

Zaver 




Popsany generator bubnu lze 
objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzefi, tel. 
019/7267642. Oznaceni stavebnice je 
MS98100 (170,- K£) a obsahuje vsechny 
soucastky die uveden6ho seznamu. 



Obr. 4. Deska ploSnych spoju 


Obr. 5. Rozlozeni soudastek na desce 
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[T) Unfverzalnt mikrofonm predzesilovac 


Pavel Meca 


Pfedzesilovac je urcen pro pripojeni 
dynamickeho i kondenzatoroveho 
mikrofonu. Lze jej take pouzit pro 
zesileni signalu ze snimace z kytary. 


Technicke udaje: 

Napajeci napeti 9 - 24 V 

Zesileni (s C3) 200 

(bez C3) 15 

* 

Max. v^stupni napSti 5 V 

(napajeni 12 V) 
Sifka pasma 10 Hz - 40 kHz (-3 dB) 

Napajeci proud < 2 mA 

► 

Popis zapojeni 

# 

Na obr. 1 je zapojeni predzesilovace. 
Jedna se o standardni zapojeni 
dvoustuphoveho pfedzesilovade se 
zpetnou vazbou. Kondenzator Cl 
zabranuje prflniku vf signalu napf. 
z rozhlasovych vysilacu. Odpor R1 slouzi 
pro napajeni kondenzatoroveho mikro- 
fonu. Jeho napajeci napeti je 1,5 - 3 V 
pri odberu proudu asi 0,5 mA. Pro 
napajeni 12 V je pouzit odpor 22 kQ 
a pro napajeni 24 V je pouzit odpor 
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Obr. 1. Schema zapojeni mikrofonniho predzesilovace 
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33 k£X Pro jind nap&jeni je tfebapouitt Obr. 2 a) pfipojem kondenzitoroveho 
odpor s jinou hodnotou. Na poziciTl mikrofonu se tfemi vyvody (samostatne 
je pouiit tranzistor s velmi malym napajeni). 

§umem KC239E Zesflenl pfedzesilovade Obr. 2 b) pfipojem kondenzatorovdho 
lze volit die technickych udaju zapo- mikrofonu se dvema vyvody (napajeni 
jemm nebo vynechanlm kondenzatoru je spolecne se signalovym vystupem). 
C3. Obr. 2 c) pfipojem dynamickeho 

Na obr, 2 jsou mo^nosti zapojeni mikrofonu. 


vstupu die pouzitdho mikrofonu. 



Obr. 4. Deska plodndho spoje pfedzesilovade 



Trimrem TP1 na vystupu je mo2no 
nastavit max. v^stupni napeti. 

• • r 

k . 

Konstrukce 

Na obr. 3 je osazena deska pfed¬ 
zesilovade. Osazeni desky by mdlo byt 
bez problemu. Podle pou&teho mikro¬ 
fonu se zapoji vstupni cast pfedzesilovade 
- viz obr. 2. Pfi zapojeni podle obf. 
2 b) se propoji ploSky na spoji. Zvoli 

se zapojeni kondenzatoru C3. 

% . 

Zaver 

Stavebnici popsaneho predzesilovace 
lze objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 
019/7267642 za cenu 69,- Kc. Oznacem 
stavebnice je MS98090. 



mm i 

■n 


iiffii 


Obr 3.Rozlozem soucastek na desce pfedzesilovade 

< 
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CAD PROGRAMY PRO ELEKTRONIKU 



Napajeci symboly "Sup” si ukazeme tvorbu zemmciho symbolu 

GND a napajeciho VCC. 

Program EAGLE zjednodu&uje Otevreme editor knihoven a vybe- 
propojovam napajecich a zemnicich reme editaci symbolu. V okn i New 
v^vodd soudastek, kter£ jsou na zad&me nazev GND. Umistime pin 
stejnem potencialu (napf. GND nebo orientovany podle obrazku. Pojmenu- 
+5V pro logicke integrovane obvody). jeme pin (klikneme na ikonu Name, 

Jak jsme si ukazali v minulem dilu na potom na pin) a do dialogoveho okna 
pnkladu obvodu MOS4011, pro definid vepiseme nove jmeno GND. Pin musi 
napajecich vyvodu jsme pouzili mit nastaveno Direction na ’’Sup”. Nasta- 
specialni symbol PSUPLY Pfi jeho vime jemnSjsi rastr (GRID 10 5) a nej- 
tvorbe jsme oznadili oba vyvody (piny) 16pe fiinkci polygon nakreslime dzky 
jako tzv. TWR". Spodni se jmenuje vodorovny obdelnik podle obrazku. 

GND a homi VCC. Pokud ve schemata Muzeme tez zygtsit tlouSfku ££ry (na 
pouzijeme vice obvodii, ktere obsahuji 16 az 20 mil) a nakreslit vodorovnou 
PSUPLY symbol, aniz bychom museli dast GND symbolu (v tomto pfipad£ 

tyto symboly umistit na schematu budou ale konce vodorovn6 xary Obr. 2. Tvorba napajeciho symbolu 

(pomoci fiinkce Invoke), dojde auto- srazen£ - fifiry jsou tvofeny pohybem VCC 

maticky k propojeni v§ech vyvodfi osmihranu). 

Pokud pocitame v zapojenich pouze Otevfeme editaci nove soucastky 

s jednou signdlovou zemi, nemusime (DEVICE) se jmenem GND. Umistime 

k symbolu umisfovat ani znacku pro symbol GND. Pouzdro nepfifazujeme, 

jm£no (>NAME), ani hodnotu protoze napajeci symbol Hdn€ nem& 

(> VALUE). Pin se jmenuje GND a pfi (a je to tak£ jedina souMstka - 

pripojeni k siti ji automaticky oznaci DEVICE - kterd m&ie bft definovana 

timtojm6nem. bez prirazeni pouzdra). Sou£astku 

Obdobnym zpfisobem vytvofime ulofime kliknutim na ikonu diskety 

i napajeci symbol pro kladn6 napajeci Tim je vytvofen napajeci symbol 

napSti (VCC). Na obr. 2. vidime, jak GND. 

by mel vypadat. Pin v symbolu Na obr. 3. je uveden pfiklad pouiiti 
nazvemeVCC. napajecich symbolu ve schematu. 

Protoze na rozdfl od zeme, ktera bude Pfivod napajeciho nap£ti (svorkovnice) 

vdtsinou jedna pro cele schema, jako re£ln& soucdstka je ve schematu 

napajeci napeti mohou byt pro rfizne pfipojena k napajecim symbolum 

Obr. 1 r Tvorba napajeciho symbolu obvody rfizni Proto u nap£jedho sym- GND a VCC. Tim dojde k automa- 

GND bolu VCC umistime i textov# fehfczec tickemu propojeni napajecich napeti 

pro hodnotu (> VALUE). Tou potom se vSemi obvody, kter£ obsahuji 

sou&istek se stejnem nazvem vyvodu rozliSime napajeci symboly pfipojene napajeci symbol PSUPLY. 

PSUPLY. To znamena, ze se napriklad na ruzn£ napeti (napf. +5V, +12V, Pokradovdni pfiSte 

vzajemn£ propoji vsechny zemnici 4* 35V ...). Ve schematu 

(GND) vyvody t£chto soucastek. Tyto nestadi zmenit pouze hod- 
spoje se ve schematu nezobrazi, ale po notu pfisluSneho nap£- 

preneseni schematu do modulu kresleni jeciho symbolu, musime 

desek budou vsechny zemnici vyvody t£z zm6nit i nazev prishiSne 

propojeny. Protoze ale pri kresleni sche- site. Podrobneji to bude 

matu potrebujeme nSjakym zpflsobem vysvgtleno pfi popisu 
zajistit, aby bylo mozno tyto napajeci kresleni schemat. V tomto 

a zemnici site pfipojit na zdroj, pro- pfipadS (je-li poufito vice 
gram EAGLE poufiva specialni napajecich napeti) musime 
napajeci symboly, oznadene Sup, ktere pro vSechny soucastky, 
neobsahuji pouzdro. Nepfedstavuji kter^ jsou na rfiznych naj^- 
tedy konkretni soucastku, ale pouze jecich nap^tich, zobrazit 
definuji pfipojeni dane napajeci sit£ i jejich napajeci symboly 
do obvodu (to m& bft napf. v^vod (PSUPLY), a propojit je 
n^iajeciho konektoru, vystup nape- k pfisluSnfi siti 5 

fov6ho regulatoru apod.). (napajecimu napiti)* 

T£chto napajecich symbolh muze Po definici napajeciho 
byt definovino vice druhfi. Muzeme symbolu v modulu 
mit napfiklad symbol pro signalovou, SYMBOL dokoncime jeho 
napajeci a mechanickou (kostru) zem. tvorbu definovdnim 

Totez plati i pro napdjeni. Na pfikladu DEVICE (soucastky). Obr. 3. Prfklad pouiitf napajecich symbolu 
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Dovoluji si odhadnout, ze mezi 
amatory je ndcolik tisic elektronkovych 
mSricu rezonance TESLA BM-342 
a dovoluji si tvrdit, vetSina vlastniku 
je jestS 6ilc pouziva pri svem laborovani 
s lad£nymi obvody. U rezimu saciho 
m£f ice je jeho citlivost dobra a dan se 
zjistit rezonanci i na znacn£ zatlume- 
nycb obvodech. 

V pripadfc pouziti jako absorbcniho 
vlnomfcru je vsak citlivost velmi mala 
a bez tiprav by se snad dalo m£rit na 
vykonovych stupnich vysfladfi. 

Zlepsenx parametrfi pro tento pfipad 
popsal OK2VLQ v RZ 4/88 na str. 11 
s dopln&um mSficiho obvodu opera£- 
nim zesilovadem s MAA501. V rezimu 
interferencniho vlnomeru je situace 
obdobna. Ziskat zaznej mdteneho 
oscilatoru se casto nepodaf i, ani kdyz 
se vazebni civka navine primo na 
vym£nnou civku merite. 


Rozhodl jsem se ponekud vylepSit 
rezim IW $ vyloucenim sluchatek jako 
indikatoru zazneje. Katodovy rezistor 
jsem nahradil vysokofrekvencnim 
tranzistorem se solidnim parametrem 
h ?le , mSreny kmitocet se privadi pres 

vazebni kapacitu do jeho baze. 

* 

Mechanicky tento zasah znamena 
rozebram celeho merice vcetne odpajem 
vyvodfl patice vymennych civek 

a ladiciho kondenzatoru. Jinak se totiz 

• & 9 

nedostanete ke katode elektronky. 
Soudasne je nutn6 vypajet C5, C6, R7 
a uvolnene zdirky muieme pouzit pro 
vstup do b£ze tranzistoru. Rovnez 
doporuduji ve zdroji zam&iit selenovy 
usmSrhova£ kremikovou diodou 
a tot&z plati i pro diodu VI. Nahrada 
katodoveho rezistoru tranzistorem 
neovlivm funkci oscilatoru na zddnem 
z rozsahu a udaj mrizkoveho proudu 
zustava stejny. 


V poloze IW nyni meffme tak, ze 
potenciometrem R5 nastavime meridlo 
mrizkoveho proudu na nulu. MSfeny 
signal privedeme bud’ primo na zivou 
zdirku GDO, nebo vazebni smyckou 
s kroucenym vedenim na obe vstupni 
zdirky. Shoda kmitoctu se projevi velice 
zfetelnou vychylkou meridla, obvykle 
do jedne tretiny stupnice. VSecJhny 
ostatni udaje jsou v mire dostatecne 
obsazeny na schematu. 

OK1ACP 


LI + L8 
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Merem elektrolytickych 



Podobne jako vsechny druhy 
kondenzatoru, i elektrolyticke maji dve 
elektrody vzajemne odddene izolacni 
dielektrickou vrstvou. U elektroly¬ 
tickych kondenzatoru tvori jednu 
elektrodu eiektrolyt, kterym je napusten 
porezni papir. Dielektrikem je vrstvicka 
oxidu kovu, ze ktereho jekladna dektro- 
da. Vytvafi se bShem tzv. formovani 
elektrochemickym procesem. Jeji 
elektricka pevnost u tSch beznych 
„hlinikovych“ je asi 106 V/mm. 


dektrolyticke kondenzatory s pracovnim 
napetim cca 500 V je tlous&a teto vrstvy 
jen pouhych 5.10' 4 mm, u nizko- 
napefovych pochopitelnS jeste mensi. 

Jednou z vlastnosti elektrolytickych 
kondenzatoru je sice maly, ale staly 
klidovy proud, ktery zavisi na materialu 
a vyrobnf technologii a je silne teplot- 
ne zavisly. Obvykla hodnota pruchoziho 
proudu je pri 20 °C pribliznS 


pro / 


U.C 

5 


+ 200 


I>A, V, flF]y 


_ ■ • ’ I 

ovsem pri zvyseni teploty asi na 70 °C 
bychom nam^rili proud az lOkrat vetSi. 

Elektrolyticke kondenzatory se 
vyr^bfeji s velkym rozptylem hodnot 
a v 



znat presnejsi kapacitu nebo vybrat dva 
s priblizne stejnou hodnotou (napf. pro 
zapojovani dvou ci vice kondenzatoru 
do serie, aby na nich bylo priblizne 
stejne nap^ti) nebo zmerit i jejich 
ztratovy uhd. Kdyz pomineme speo^lni 
merici pristroje schopne uxZit kapacitu 
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Obr 1 

i elektrolytickych kondenzatorS, 
existuji prakticky dv6 metody k jejich 
mSfeni, u kterych vystafime s m£remm 
napSti a proudfi, ev. odporu rezistorS. 

Kondenzatory o velk^ch kapacit£ch 
mMeme zm£rit metodou podle sche- 
matu na obr. 1. Pokud bude f = 50 Hz 
a napgti ze sifoveho transformatoru 
mfifene mezi body A-B 3,19 V, pak 
ode£itany proud v mA odpovida 
pfimo kapaciti kondenzatoru v fi F. 
Jinak plati rovnice 


Cx 


lc.10 3 

2 .n .f.Uc 


LuF, mA, Hz, V], 


Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Cx 
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-X* 


R3 

1+10 k 


sluch. 


U~ 


R1 


R2 


Obr. 2 


Rezistor R v neni nezbytny, ale 
omezuje chybu zpSsobenou vy§§imi 
harmonick^mi ze zdroje napSti. 
Polarizadni stejnosm£rne napeti ve 
schematu oznaCene U = by m£lo mit 
velikost asi 80 % provozniho napSti 
m&feneho kondenzatoru. Stfidav6 
nap£ti, kter^m se m£fi, staii 3,5 V 
u kondenzatoru vysokonapfefovych, 
u kondenzatoru s provoznim napdtim 
60 V a mini stadi napfeti do 0,5 V. 

Pro m£feni malych kapacit elektro¬ 
lytickych kondenzatoru mSierne 


pou^it zapojeni podle obr. 2.1 zde je 
zdrojem potrebneho stndaveho nap&i 
transformator, jeho nap£ti neni kriticke, 
ale ve sluchatkach musime slySet 
sifovy brum. Odpory R1 a R2 lze 
nahradit dratovym potenciometrem, 
jehoz sb£ra£ je uzemn£n a ten mu2e 
byt cejchovan pfimo v hodnotach 
R1/R2. R3 = 1 az 10 kG, pro CN 
vybereme kondenz&tor s kapacitou 0,1 
C x < CN < 10 C x . Ke zjiStSni sprav- 
nych hodnot C x i ztratov£ho uhlu 
tg 8 nastavujeme odpory rezistoru R3, 
R2 a R1 na minimalnl signal slySitelny 
ve sluchatkdch. U tohoto zapojeni 
k v^podtu pou2ijeme vztahy: 


Cx = Cn 


r 2 

Ri 


LuF, ft] 


tgSx = 2.n .f.C nRz. 1O' 6 

[Hz, fiF, O] 
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subminiaturm dvoupasmova radiostanice 
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Japonska firma ALINCO je jednim 
z nejv&Sich a nejzn£m£j5ich svStov^ch 
vyrobcS transceivers. Tato firma zapl- 
iiuje pfedevSim narodne trhy v USA 
a na celem amarickem kontinentu, a to 
jak ve sf&re vyrobkS pro radioamatery, 
tak i v naro£nem profesionalnim pou- 
t iti, kde by jine v^robky t£fko obstdly 

- s transceivery ALINCO se setkame 
ve velkem mnozstvi napf. u vozidel 
taxisluzeb v Jizni Americe, ve sloStych 
trunkovych syst6mech atd. 

Firma ALINCO vzdy pfichazi s no- 
vymi napady - vzpomenme napr. gra- 
ficky spektralni analyzator u radiostanic 

DJ-G1 aDJ-G5, DR-150, DR-610 atd., 
znamych i na§im amaterum. V lete 
letosniho roku firma ALINCO uvadi 
na na§ trh prostfednictvim vyhradniho 
zas toupenf na deskem a slovenskem trhu 

- firmy ELIX, doposud nejmenSi 
dvoupasmovou rucni radiostanici 

ALINCO DJ-C5. . 

Radiostanice ALINCO DJ-C5 je 
velikosti kreditni karty - prestofe 
rozmgry jsou jen 56 x 94 x 10,6mm, ma 
stanice kovove robustni pouzdro, 
vestaven^ reproduktor a LI-ION 
akumulator s velkou kapacitou, ktery 
umoznuje provoz po pfekvapiv£ 


dlouhou dobu. Soudasti pf isluSenstvi 
je samozfejmS iesk^ navod, mikro- 
procesorem fizeny velmi pSknf stolni 
nabijed a ochranne pouzdro. Stanice 
disponuje velmi sluSn^m vykonem 
03 W na obou pasmech 2 m a 70 cm, 
ma 50+2 pamdti, dnes jif nezbytn^ 
CTCSS koder i dekoder, nahazovaci 
kmitocty nejen 1750 Hz, ale i 2100,1000 
a 1450 Hz a vSechny dalSi funkce 
obvykle u vyS5i tfidy transceivers - 
skenovdni pamSti a po nastavitelnem 
kroku, pfijima^sdvojim smHov&mm 
a v^bomou citlivosti, kmitofitov^ 
rozsah po rozSifeni 136-174 MHz, 
420-470 MHz, navic 380-420 MHz 
a pfijem v ADR. - p£smu s modulaci AM, 
klonovani pamSti atd. 

Nf vykon je i pres miniaturni 
reproduktor vice nef dostatecny, je 
mozno pfipojit externi mikrofon, 
reproduktor i antenu. Radiostanice 
svoji velikosti a hmotnosti (80 g 
v£etne akumulatoru) v kapse u ko§ile 
opravdu netiii. Prijemna je i cena - 
ackoliv se jedna o typicky HIGH-TECH 
vyrobek, cena kompletu ALINCO 
DJ-C5 je pro koncoveho u^ivatele 
u firmy ELIX 9 900 KZ. 

OK1XW 
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Nova zeme DXCC- ostrovy Temotu, H40 

* • 

• * 

DX-expedice Jima Smitha, VK9NS, na ostrovy Santa Cruz v provincii Temotu pod znackou H40AB 


Salamounovy ostrovy jsou velkou 
skupinou ostrovfi, ktera lezi mezi 
155° 30’ ai163° vychodm delky a mezi 
5° a£ 11° several Sifky. Patfi mezi n£ 
ostrovy Choiseul, Santa Isabel, Malaita, 
New Georgia, Florida Island, Guadal¬ 
canal, San Christobel, Reef Islands 
Group, Rennel Islands, Russell Island. 
Dal§i skupina ostrovfi, ktera je pom£m£ 
vzdalena od vyse uvedenych, je skupina 
ostrovfi zvand Santa Cruz. 

V cele teto oblasti Pacifiku se ve 

' ✓ 

druh6 svfctove valce urputne bojovalo. 
NejvStSi pozemni bitvy probihaly na 
ostrovS Guadalcanal a na ostrovg 
Florida. V oblasti Santa Cruz byio zase 
svedeno nSkolik velk^ch namofnich 
bitev. Napr. 26. fijna 1942 u ostrovfi 
Santa Cruz svedli mohutnou n&mofm 
bitvu japonsky a amende^ namornl svaz. 
Ameridane tarn m£li krom£ dalSich 
bitevnich lodi dvS letadlove lodS 
Enterprise a Hornet Japonsky svaz m& 
dokonce tfi letadlove lodS §6kaku, 
D2unj6 a Zuikaku. V zufive bitvS bylo 
poSkozeno mnoho bitevnich lodi 
a dokonce americka letadlova lotf 
Hornet byla potopena. V bitvS se 


projevila prevaha japonskych lodi 
a jejich lepSi taktika. Av§ak v dalSich 
bitvach, ktere potom probehly v teto 
oblasti, byli u$pS§n£jSi Ameridane. 

V cervnu 1998 budou Salamounovy 
ostrovy oslavovat 20. vyroci osamostat- 
neni od britske kolonialm spravy. Je£t6 
pred osamostatnfenim Salamounovych 
ostrovfi jsem tarn ziskal koncesi se 
znackou VR4BJ. Po osamostatneni mi 
byla zna£ka zmen£na na H44BJ. Celou 
tuto oblast jsem navStevoval v 70. letech 
s civilni leteckou spolednosti z Papui. 
Nyni, kdy2 ARRL a jeji DXCC vybor 
prehodnotil nSktere podminky pro 
uznavani nov^ch zemi, byla zm£n£na 
podminka vzd£lenosti mezi jednotli- 
v^mi ostrovy na 350 km. Teto podmince 
vyhovuje souostrovi Santa Cruz, kter6 
je odddeno morem od Salamounovych 
ostrovfi asi pr&vh v teto vzdalenosti. 
Proto jsem se rozhodl navStivit tuto 
oblast. Sou£asn£ se mnou tarn prave 
zadinala velka mezinarodni expedice 
pod vedenim OH2BH, ktera obdriela 
znadku H40AA. Obnoveni m6 licen¬ 
ce H44BJ bylo pro mS Sfastnym 
okamzikem a vybavilo se mi mnoho 


vzpominek z minulosti, kdy jsem tam 
pracoval. 

Pro svoji expedici jsem si vybral maly 
ostrfivek Pigeon v oblasti Reef Islands. 
Pfi pfipravS expedice mi velice 
pomohii Colin a Rose, Clenove vedeni 
Solomon Island Airlines, take Luke 

fe m 

z telekomunikadniho uradu v Lata 
a take agentura Spectrum Management, 
ktera vyridila moji zadost o licenci. 
Temto v§em dekuji a jeste specialnS 
Bemhardovi, DL2GAC, z organizace 
SIRS v Honiafe. Take musim pod&ovat 
Dian6 Hepworthov6 a jejim synfim 
Benovi a Rossovi a jeho rodinS za jejich 
pf£tel$k6 pfijeti na ostrovfe Pigeon. 
Z jejich domu jsem pod znackou 



zarizeni Kenwood TS-690S, Icom- 
706mkII, linearni zesilovac Yaesu 
FL2100Z a vertikalni antenu od firmy 
Butternut a dalSi dratove anteny. 
Konedne tak£ dSkuji i Kirsti, VK9NL 
(H40AC) za jeji velkou pomoc v m6 
osobni aktivitS jmenem HIDXA. 

73, Jim, H40AB, HIDXA 


!• V posledni dob£ (obrazky dole) se 
ozyvala z Antarktidy velice casto 
zna£ka EMI HO. Tato stanice vysilala 
z nove ukrajinske antarkticke zakladny 
Vemadtsky base z ostrova Galindez. 
Ten se nachazi na 65° 15’ jiini §ifky 
a 64° 15’ z^padni delky. Jeji operator 
Paul Budanov, UX2HO, pracoval 
t6mSf denn6 na rfizn^ch KV p&smech. 
Strfdal provoz CW i SSB. Jeho signaly 
pfichdzely do Evropy velice siin6, ndx>f 
pouzival dobr6 sm6rov6 anteny na 
Evropu a kilowattovy zesilovaC. 


QSL pro nSj vyrizuje I2PJA, Antonio 
Petroncari, Via E . Togni 87 , 
1-27043 Broni (PV), Italy . Na fotografii 
je i&st vfedecke vyzkumne stanice 
Vernadtsky Base. 

OK2JS 
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• Dal§im pfirfistkem do fad Senskych 
organizaci IARU bude po ukon£eni 
vstupnich formalit Tunisko - jejich 
radioamat6rski organizace se zkrat- 
kou ASTRA (klubova stanice 3V8BB 
ma stejne QTH - P O. Box 2055, Bit 


El Bey ,; Tunis, Tunisia) podala pfihlaSku 
a bude to dalSi zem6 v prvni oblasti 
IARU 

• V sou£asne dob6 je nejobsahlej§im 
bulletinem obsahujicim aktualni DX 
zpr^vy „425 DX NEWS". Nyni jiz 
prekrodil 370 cisel (vychazi tydne) 
a. v§echna disla jsou k dispozici 
v komprimovanych souborech po 50 
Sslech na adiese Intemetu: http://www- 
dx.seis.unibo.it/htdx/425/bulletin.html 

OK2QX 
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